TYPES & 6 OLAKELAND |nstructions for Use B |
INSTRLUCTIONS FOR USE versiom 051026 Finished Garment Tests / Garment Types / Label Details

Garment label indicates model number. See back page for list of model
numbers and descriptions.

1 Meets the requirements of European Standards for chemical

SafeGard™, SafeGard™GP / 76 / Prime / Select,

CleanMax® Select / Basic / Prime, MicroMax®, 2 %?:)tggigﬁ %%QFZQOOS' Reduced Chemical Spray. Type 6 coveralls
MicroMax® NS / Prime / Select, Pyrolon™ Plus 2 & XT have been tested to the Type 6 whole suit test. Type 6[PB]
garments have not been tested to thistest . .
Manufacturer: Lakeland Industries ~ Limited. Sky Business Centres, 3 IU_I%% gsisEe’\é|t5h%1r3e%82r'e1%gg?rﬁgizz/%%[)sfgwpaaﬁg'ﬁfgogﬁcg'f?s';/rh's
: ) Ui Ui < <15%.
Europe Ltd T/A Lakeland Fire +  Unit 21Block 1Port Tunnel 4  ENISO14116:2015 : Index 1 : Limited Flame Spread (NB Pyrolon®
Safety, Leltex House, Longley  Business Park, Clonshaugh Plus 2 does not meet tensile strength requirements).
Lane, Manchester, M22 4SY, UK. Business and Technology Park 5 EN1073-2:2002: Protection against radiation contaminated
i K Dublin, Ireland particles (Class 1: Nominal protection factor >5<50).
EU Authorised Representative: g . NB: With Warning Triangle : Puncture is lower than Class 2.
LHD Group Deutschland GmbH CE 2777 SATRA Technology 6 EN 1149-5:2008/2dO18, EN;149-11;2006 Electrostatic Properties :
! . garments treated oninside surface.
Herseler Str. 20-24, 50389 Europe Ltd, BracetownBusiness 7 85 EN 173532020 Protective clothing. Enhanced visibility
Wesseling, Germany. Park, Clonee, Co. Meath D15 ecf]t#]pmené fotr meﬂium r‘!sl?situaftlions, Type B3. Any alfceriﬁons
I F8PH Ireland. of the product such as printing of logos may compromise the
Module D Certification: CE 2895 ‘ minimum areas of per#)ormance of the product. For night-time
Shirley Technologies Europe Corporate Address: 1525 Perimeter conspicuity only. . )
Limited. Sky Business Centres,  Parkway, Suite 325, Huntsville, 8 gaBr[rgérf;asrgﬁégl%dbgep\;/%tr%citrﬂgB}Ejr?cet%m\; ?tlgloBg’]de% Ggrrmgr?ttg:a <
Unit 21Block 1Port Tunnel Alabama 35806. USA. an ensemble (such as a coverall with collar combine

Business Park, Clonshaugh
Business and Technology Park

with a separate hood, or jacket with trousers and separate hood)

UKCA marking s based on the in order to achieve full body Type 6 protection. The CleanMax®

Dublin 1reland corresponding CE certification coverall with collar meets the requirements of Tgfpe 6 when
ublin, Irefand. under the UK fast-track worn with a CleanMax® hood and with additional taping to the
Module B Certification: CE 2895 recognition provisions join. Pyrolon fabrics meet the FR requirements of EN 14116 Index

Ny : 1. However, EN 14116 requires full body covering: Partial Body
Shirley Technologies Europe garments do not cover the whole body.
9 Refertouserinstructions.

Finished Garment Tests / Garment Types / Label Details 10 Donotre-use. ) ) ) )
11 Umited life protective clothing meeting the requirements of

Garment [abel indicates model number. PPE Regulation 2016/425 and PPE Requlation (EU) 2016/425 as
See back page for list of madel numbers and descriptions retained in UK Law and amended and IS0 13688:2013+A1:2021 and
> s | glelg manufactured under ISO 9001 & Module D QC requirements
BY <128 8| 2| E |3 = 12 Selection of the appropriate garment is the users' responsibility.
Szl 253l S| 2| S| 26|85 §m Ensure garment is not damaged before use. Coveralls and Partial
gg g %E % 2|2 |98/89 8 Body (PB) garments will protect only the parts of the body they
YEISISE K| §| 5 |¥2|a2|a cover.
FE|TEE & & &2 | ¢ 13 Storein original sealed bags in normal conditions and away from
o strong light. Expected shelf life of garments should be >10 years,
ﬁ Chemical protective though electrostatic dissipative properties may erode over time.
1 Clothing ® o 0 o o o o o o Notlt;:n:fcledanM?x sterilised product have shelf life of 5 years. See
- pack for details.
2 |JdpeBEN oas: o lolololele P o |8 14 Heatstresscan result from working in garments with low
N~ AL breathability fabrics; frequent rest is advised.
Type 5 EN IS0 13982: 15 Garment testing is conducted with face, ankles and wrists sealed
< | 3 |2004+A1:2010 |0 0 0 o o L with tape and with other PPE such as a face-mask, gloves and
— boots. Garments should be used in conjunction with other selected
@ 4 tm'stgd]:ﬁg'zeoﬁgread ol o PPE and taping of joints and closures may be appropriate. Ensure
- there are no gaps or folds in joins.
EN1073.2:2002 16 Uncontaminated garments can be disposed of normally.
- @000 0 o ° Contaminated garments must be decontaminated or disposed of
Anti-static according to local requirements.
@ 6 |EN1149-5:2018 e oo o o e o |0 17 Not suitable for use in extremely low temperatures (sub zero) or
- - temperatures higher than 100 degrees.
BN 00 e Electostaticpoperties - requ
Protective clothing. | fu e o it - EMNCA28WORT. 18 Fabrics are treated to meet the requirements of EN 1149-1:2006
Enhanced visibility | By e G - ESGPSIBORT &EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 is stated in ATEX and German
@( 7 | equipment for AU Sitoratons of tho oduct suchas prating regulation TRBS 2153 (replacement for BGR 132) as the best
medium risk e e the e pT g determination of suitability for protective clothing in explosive/
situations, of peg,forma%ce ofpthe product. - For night-time oxygen enriched or Zone 0 atmospheres. This does not imply
Type B3 or B2 conspicuity only. : garments are suitable for use in all explosive atmospheres. A risk
- - - assessment should be conducted by qualified personnel. In addition
[PB] | 8 |Partial body Protection | Not tested to the whole suit in any explosive atmosphere:- electrostatic dissipative protective
. . clothingis intended to be wornin Zones 1, 2, 20, 21and 22 (see EN
[13] | 9 | Refertouserinstructions @ [LOjj Do not re-use 60079-10-1and EN 60079-10-2) in which the minimum ignition

energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ;

i Ee = _ d 19 Garments should be worn correctly, fully closed and contact with
S T SEtes - et Ee Asses - EN e A the skin maintained directly or through other anti-static PPE to

allow charge dissipation. The garment should fully cover any non-

o | 3|28 5 |5 |5.|c| & llow ch > ) should L
DEL | 3 |38 |2g 2| 2|22 5 dissipative clothing during normal use including when bending and
S&g | 2 | 3¢ |5&| 52| 85| S2| ¢ movm([]. For Pyrolon™ garments where skin contact is not possible
4512 s §A§ G |T|u |& > the only option is to wear the garment together with other anti-
= A L static PPE of which must meet EN ISO 14116:2015 Index 2 or 3, to
23 | Abrasion 2 112 |3 /1]3]3]2 allow charge dissipation.
24 | Flex cracking 5 6 6 | 6| 6] 6 6 20 Wearer should be properly earthed / Do not adjust or remove
25 | Trapezoidal tear MD/CD 3 4/3 ] 3/2 | 2 1 1 | 2/2] a3 inuse, clothing shall be worn in such a way that it permanently
26 | Tensile strength 1 20 24 | 1 | 1 |2/ | 2/ | 32 covers all non-complying materials during normal use (including
> Puncture 1 > 1 ] 1 ] 2 2 bending movements). Any footwear or materials between the
garment fabric and the floor should have a resistance lower than
28 ISeamNSfrength 3 3 2 2 2 2 2 3 2.5x108 Ohms to allow charge dissipation.
SO EN 13935 21 Anti-static treatments may fade and may be affected by wear,
29 | Anti-static properties Pass |Pass|Pass| - |Pass| - |Pass|Pass tear, contamination and laundering. Do not re-use.

22 Anti-static testing is conducted in relative humidity of 25% +/- 5%. At

Liquid Chemical Penetration - EN 6530 - Penetration/Repellency lower humidities dissipative properties may be lower. The garment

- x3 | x x x K& passes the requirement Ljmn, 82/90 <30% and Ls, 8/10 <15%.
» FoTL 2eg| 2o | 25| 22| S| T Phuysical Performance - EN 14325:2004
OREQ £9 @ L) = g S
U-unclassified | 2525 B |85 58| 53 | B2 | S| o 23 EN’530: Abrasion, 24.150 7850 : Flex cracking 25. 1SO 9073 :
{oe 2 1527 8 |8V S = Trapezoidal Tear : MD/CD 26.1S0 13934 : Tensile Strength, 27. EN
Sulphuric Acid30% 33 | 33| 33 | 3/3 | 3/3 |33 | 23| 23 863 Puncture. 28, ISOEN13935 - Seam Strength, 29, ENT149-
30 |SodiumHydroxide10% | 3/3 [3/3]3/3|3/3[3/3[3/3[3/3 23 Chemical Penetration / Repellency - EN 6530
Oxylene U |33]2/3]23|U |23/ U]U 30 Sulphuric Acid 30% / Sodium Hydroxide 10% / O-xylene / Butan-1-ol
Butan-1-ol u 3/312/3|33| U |23[U]uU MicroMAX" & MicroMAX® NS : Resistance to Penetration by
Infective Agents
_Resistance to Penetration by Infective Agents 31 1S016604:2004 - Blood & Body Fluids.
MicroMax’, MicroMax’ NS / Prime / Select, CleanMax 32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mechanical contact with contaminated
31 ]IS0 16604:2004 Blood and body fluids A | 6(of6) substances ogical inated |
EN 14126 (Annex A] Mechanical contact with 33 15022611 - Bio 0gica .Contam'f‘ate aerosols
32 |/iso 2261(0 ) contaminated substances B | 6(of6) 2‘51 :)SO 2|261T%l_ Dry m'%ro ial batg%e%at EN 14116 (Index1). Th
—— - yrolon™garments are certified to ndex 1). These
5381150 226T) Biologically c|°"tam'_nated aerosols | C | 3 (°: 3) garments do not provide protection against flames and heat and
34 115022612 Dry microbial bacteria D | 3(of3) should not be worn next to the skin. They are intended as over-

EN ISO 14116:2015 Limited Flame Spread garments to be worn over a Thermal Protective Garment which is

certified to EN 11612. Note these garments are disposable and do

Pyrolon™ Garments are certified to EN 14116 (Index 1). These garments do not not meet the tensile strength requirement of clause 6.2.1
provide protection against flames and heat and should not be worn next to the 36 Wash and re-use only where the garment hasbeen uséd for Iight

35 |skin. They are intended as over-garments to be worn over a Thermal Protective H A A © ]
Garment which is certified to EN 11612, Note these garments are disposable and cleaning operations, following a suitable risk assessment. Do not
do not meet the tensile strength requirement of clause 6.2.1. wash or re-use if contaminated, potentially contaminated, or
exposed to chemicals or hazardous substances. Tested up to 20

wash ch]cles to 150 6330:2012, wash procedure 3N, drying procedure
Care Symbols A. Wash at 30°Cin a domestic machine, maximum 25 minutes, and
3 & Flammable line dry only. InsBe_ct the garment before washing and again before
material re-use. Check fabric damage, seams/seam tape, fasteners, cords/
Donotwash  Donotmachinedry Donotiron  Donotdryclean  fromfie > drawstrings/toggles and elastic condition. Chemical permeation

protectioniis verified on new garments only; no chemical
permeation testing has been conducted after washing. Lakeland
Industries accepts no liability arising from washing or re-use

Garment A B C Care Instructions
Sizing (cm) SM | 164-170 | 84-92 | 82-88 37 Do not wash /Do not machine dry / Do not iron / Do not dry clean
MD | 170-176 | 92-100 | 88-94 / Flammable material - keep away from naked flames & heat.
LG | 176-182 | 100-108 | 94-100
XL | 182-188 | 108-116 | 100-106
2X | 188-194 | 116-124 | 106-112 For USA only, applies to CleanMax®, MicroMax® and MicroMax® NS
3X | 194-200 | 124-132 | 112-114 The fabricin this garment is made of microporous film and spunbonded
4X |200-206 | 132-140 | 114-118 polypropylene. Itis the user’s responsibility to read and understand all provided
5X | 206+ |140-148 | 118-124 warning, proper usage and care information. This fabricis not flame resistant

or flame retardent, will melt and should not be used around heat, open flame,
sparks orin a potentially flammable or explosive environment. This garment

E E and fabricis not suitable for use with some chemi_cal(_)r hazardous aganets.
To download EU Declaration of Conformity for Lakeland products: Youmust contact gour'emploger or your safety dlstrlbut_or on whgt fabrics are

safe for specific chemcial or hazardous agents. For more information check
. please use the OR code or URL below our website www.lakeland.com Itis the user's responsibility to determine the

= https://www.lakeland.com/declaration-of-conformity/ level of risk and the proper personal protection equipment needed because
E conditions of use are outside of the manufacturer's control. The manufacturer

make no warranties, express or implied, and assume no liability as to the
performance of this product for a particular use. Where applicable conforms to
ANSI/ISEA101-2014 standards LI 13-3115216 Patent #: 4,970,105:6,412,115.
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Mode d’emploi
Tests de vétements finis / Types de vétements / Détails de I'étiquette
L'étiquette du vétement indique le numéro du modéle. La liste des

Gebrauchsanweisung

Test der fertigen Schutzkleidung / Arten von Schutzkleidung /
Etikettendetails Das Etikett der Schutzkleidung gibt die Modellnummer an.

numeéros de modeéle et les descriptions figurent au dos de la page.

1

Vétement de protection contre les produits chimiques

Siehe Riickseite fiir eine vollstdndige Liste der Modellnummern und Beschreibungen

1

Chemikalien-Schutzkleidung

2 Type6:EN13034:2005: pulvérisation limitée de produits chimiques. 2 Typ6:EN13034: 2005: Begrenzter Schutz gegen
Les combinaisons de protection de Type 6 ont éte soumises au test Chemikaliensprihnebel. Typ-6-Overalls wurden dem
de combinaison intégrale de Type 6. Les vétements de Type 6[PB] Ganzkorperschutzanzug-Test nach Typ 6 unterzogen. Typ-6[PB]-
n'ont pas été soumis a ce test. Kleidungsstiicke wurden diesem Test nicht unterzogen.

3 Type5:EN13982:2004 : Protection contre les particules seches. 3 Typ5:EN13982:2004: Trockenpartikelschutz. Dieser Anzug erfllt
Cette combinaison a passé avec succes les tests suivants: 1L 82/90 < die Anforderungen IL 82/90 < 30 % und TILS 8/10 <15 %.

30 % et TILS 8/10 <15 %. 4 ENTI416:Index 1: Begrenzte FIammenausbreitungéNB Pyrolon Plus

4 EN14116: Indice 1: Propagation de flamme limitée (NB Pyrolon Plus 2 2 erfullt nicht die Anforderungen an die Dehnungsfestigkeit)
n'est pas conforme aux exigences en matiére de résistance ala traction 5  EN1073-2:2002: Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln

5 EN1073-2:2002: protection contre les particules contaminées par (Klasse 1: Nennschutzwert >5<50). (mit Warndreieck, Einstich
rayonnement (Classe 1: facteur de protection nominale >5<50) (avec triangle niedriger als Klasse 2.)
d'avertissenent, résistance a la perforation inférieure ala Classe 2). . 6 EN 1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatische

6  EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006 : Propriétés électrostatiques : Eigenschaften: innere Oberflache der Kleidung behandelt
vétements traités surlasurface intérieure — 7 BSEN17353:2020 Schutzkleidung. Sichtverbesserte Ausriistung

7  BSEN17353:2020 Vétements de protection. Equipements de visibilité fur mittlere Risikosituationen, Typ B3
ameliorée pour les situations a risque moyen, Type B3 8 PB [6? : Teilkdrperschutz: Art 6. Separate Schutzbekleidungsstiicke:

8 PBI6]:Protection partielle du corps : Tupe 6 _ ) Die Kleidungsstucke sollten zusammen mit weiterer Bekleidung
Vétements de protection corporelle partielle : les vétements doivent als eine Einheit getragen werden (Beispiel: Overall mit Kragen oder
étre portés avec d'autres vétements sous [a forme d'un ensemble Jacke mit Hose werden jeweils mit separater Kapuze erganzt), um
(par exernple, combinaison 3 col avec capuche séparée ou veste den vollen Kérperschutz gemaR Schutztyp 6 zu gewahrleisten. Der
et pantalon avec capuche séparée) afin d'assurer une protection CleanMax Overall mit Kragen erfllt die Anforderungen gemal? Typ
corporelle intégrale de Type 6. Portée avec une CEHDU,CUE CleanMax 5und 6, wenn dieser in Kombination mit einer CleanMax Kapuze
etsiles jointures sont recouvertes d'une bande adhésive, la und zusatzlich abgeklebten Nahten verwendet wird. Pyrolon-
combinaison CleanMax a col est conforme aux exigences des types 5 Stoffe erfillen die FR-Anforderungen laut EN 14116, Index 1. EN 14116
et 6. Tissu Pyrolon conforme aux exigences en matiére de propriétés schreibt jedoch eine vollsténdige Kérperbedeckung vor: Bekleidung
ignifuges del'lndex1de la norme EN14116. Toutefois, la norme EN mit unvollstandiger Kérperbedeckung bedeckt nicht den ganzen
14116 exige le recouvremnent corporel complet : les vétements de Korper.
protection corporelle partielle ne recouvrent pas le corps tout entier. 9  Siehe Gebrauchsanweisung

9 Veuillez vous reporter auxinstructions de I'utilisateur 10 Nicht wiederverwenden

10 Nepasreutiliser N e 11 Schutzkleidung mit begrenzter Lebensdauer, die die Anforderungen

11 Vétements de protection a durée de vie limitée conformes aux der PSA-Verordnung 2016/425 und PSA-Verordnung (EU)
exigences duReglement EPI 2016/425 et réglermnent EPI (UE) 2016/425, wie im britischen Recht beibehalten und geandert
2016/425 tE|5,?U9 conserves dans la législation britannique et und von IS0 13688:2013+A1:2021 zu personlicher Schutzausristung
modifiés relatif aux équipements de protection individuelle et de (PSA) erfullt; hergestellt gemnaR den QC-Anforderungen von ISO
lanorme IS0 13688:2013+A1:2021 et fabriqués selon les normes ISO 9001 und Modul D.

9001 et les exigences de controle qualite duModuleD. 12 Auswahl der geeigneten Kleidung liegt in der Verantwortung

12 Laselection du vétement approprié releve de a responsabilité de des Benutzers. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,
I'utilisateur. Assurez-vous guele vétement n'est pas endommage dass die Schutzkleidung nicht beschadigt ist. Overalls und
avant de |'utiliser. Les combinaisons et les vétements partiels du Teilkérperschutzkleidung (Partial Body - PB) schiitzen nur die
corps (PB) protégent seulement les parties du corps qu'ils couvrent. Korperteile, die davon bedeckt sind.

13 Ranger dans les sacs dlorigine fermes, dans des contions normales 13 Inoriginal versiegelten Beuteln unter normalen Bedingungen und
et alabri des lumiéres intenses. Une durée limite de stockage fern von starker Lichteinstrahlung aufbewahren. Die erwartete
>10ans est envisageable, sachant toutefois queles propriétes de Haltbarkeit von Kleidungsstticken sollte >10 Jahre betragen, wobei
dissipation des charges 9|ECt(05t3F'(,1!J€5 peuvent diminuer avec le elektrostatisch ableitfahige Eigenschaften mit der Zeit nachlassen
temps. Remarque : les produits stérilisés CleanMax ont une durée de konnen. Hinweis: Sterilisierte CleanMax-Produkte haben eine
conservation de 5 ans. Voir le pack pour plus de détails. Haltbarkeitsdauer von 5 Jahren. Einzelheiten finden Sie im Paket.

14 Lestress thermique peut résulter d'un travail effectué avec des 14 Durch das Arbeiten in Schutzkleidung aus Geweben mit niedriger
vétements en tissu 3 faible degré de respirabilite. Des pauses Atmungsaktivitat kann Hitzebelastung entstehen, es werden
fréquentes sont conseillées . : ; regelmaRige Ruhepausen empfohlen

15 Lestests des vétements sont effectués avec le visage, les chevilles 15 Zur Durchfihrung der Tests an der Schutzkleidung werden
etles poignets hermétiquement fermés avec du ruban adhésif et Gesicht, Kndchel und Handgelenke mit Kiebeband abgeklebt
avec d'autres EPI tels que des masques, des gants et des bottes. und weitere PSA wie Gesichtsmasken, Handschuhe und
Les vétements doivent étre utilisés conjointement a d'autres Schutzstiefel verwendet. Die Schutzkleidung sollte in Verbindung
équipements de protection individuelle et il peut étre utile de fermer mit weiterer ausgewahiter PSA verwendet werden. Aukerdem
hermetiquement les raccords et les fermetures. Assurez-vous que les kann ein Abkleben an den Gelenken und Verschliissen nétig sein.
unions ne comprennent pas des espaces ou des plis. Vergewissern Sie sich, dass sich an den Gelenken keine Licken oder

16 Lesvétements non contaminés peuvent étre éliminés normalement. Falten bilden.

Les vétements contaminés doivent étre décontamines ou éliminés 16 Nicht kontaminierte Schutzkleidung kann normal entsorgt werden.
conformément aux exigences locales . R Kontaminierte Kleidung muss dekontaminiert werden oder gemaR

17 Ne convient pas pour une utilisation 3 des températures extrémement den értlichen Vorschriften entsorgt werden.
basses (temperatures inférieures a zéro) ou a des températures 17 Nicht geeignet fir die Verwendung bei extrem niedrigen
;‘#ggrr'i%léréess éalgggggg%sq Les Temperaturen (unter Null) oder Temperaturen hher als 100 Grad.

18 Lestissus sont traités pour satisfaire aux exigences des normes EN 18 Sligkstt'g:f?&;ng:nE;get:‘esrf::g;ﬁ" dass sie die Anforderungen von
1149-1:2006 & EN 1149-5:2018/2008. La norme EN 1149 est qualifiée DIN EN 1149-1:2006 und DIN EN 1149-5:2018/2008 erfillen. DIN EN
dans aréglementation ATEX et dansa norme allemande TRBS 1149 wird in ATEX und der Technischen Regel TRBS 2153 (ersetzt
2153 (remplace la norme BGR 132) comme la meilleure spécification BGR 132) als bester MaRstab fir die Eignung von Schutzkleidung
de'aptitude des vétements de protection en atmospheres fur explosionsfahige/sauerstoffangereichterte oder Zone-
explosives/enrichies en oxygéne ou Zone 0. Ceci ne signifie pas 0-Atmospharen angefthrt. Daraus folgt nicht, dass diese
que les véternents sont adaptés a une utilisation dans toutesles Kleidungsstiicke fur die Verwendung in allen explosionsfahigen
atmospheres explosives. Une évaluation des risques doit étre menée Atmospharen geeignet sind. Eine Risikobewertung muss durch
par du personnel qualifié. En outre, dans tout type d'atrnosphére qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt werden. Dar(iber
explosive : - des vétements de protection dissipateurs de charges hinaus gilt Folgendes fur alle explosionsfahigen Atmospharen:-
électrostatiques doivent étre portés dans les Zones 1, 2, 20, 21 et 22 Schutzkleidung zur Dissipation elektrostatischer Ladung muss in
(voir normesEN 60079-10-1 et EN 60079-10-2) au sein desquelles Zonen 1,2, 20, 21und 22 getragen werden (siehe DIN EN 60079-10-1
I'énergie minimale d'inflammation de toute atmosphére explosive und DIN EN 60079-10-2), in denen die Mindestzindenergie einer
nest pasinferieure3 0,016mJ; " explosionsfahigen Atmosphare nicht weniger als 0,016 mJ betragt;

19 Lesvetements doivent étre portes correctement, entierement 19 Schutzkleidung korrekt, komplett geschlossen und - fiir
fermés et le contact avec la peau doit étre direct ou au travers elektrostatische Ableitung - in direktem Kontakt mit der Haut
d'autres équipements de protectionindividuelle anti-statiques oder Uber andere antistatische PSA verwendet werden. Das
afin d'assurera dissipation de charge. Ce vétement doit couvrir. Kleidungsstuick muss alle nicht ableitfahigen Kleidungsstuicke
entierement un vétement non-dissipatif éventuellement porté dans wahrend des normalen Gebrauchs vollstandig bedecken, auch
un sceénario d'utilisation normale, y compris en cas de flexion et de beim Blicken und der Bewegung. Bei Pyrolon-Kleidungssticken,
mouvement. Pour les vétements Pyrolon™ oU le contact avecla bei denen Hautkontakt nicht moglich ist, besteht die einzige
peau n'est pas possible, la seule option consiste a porter le vétement Maglichkeit darin, das Kleidungssttick zusammen mit einer anderen
avec d'autres EPl antistatiques, quidoivent étre conformesala antistatischen PSA zu tragen, die EN 1SO 14116: 2015 Index 2 oder 3
norme EN ISO 14116: 2015, index 2 ou 3, afin de permettre I3 dissipation entsprechen muss, um eine Ladungsableitung zu ermaglichen
delacharge. - ) 20 Der Trager muss entsprechend geerdet sein. Bei der Anwendung

20 Lutilisateur doit étre correctement mis ala terre / Ne pas ajuster Kleidungsstiicke nicht anpassen oder ablegen; die Kleidung muss so
ouretirer le vétement en cours d'utilisation;; les vétements doivent etragen werden, dass sie wihrend der normalen Anwendung (auch
étre portés de telle sorte qu'ils recouvrent en permanence tousles Beim Bicken) dauerhaft alle nichtkonformen Materialien bedeckt.
mateériaux non conformes dans le cadre d'une utilisation normale (y Schuhwerk oder Materialien zwischen dem Kleidungsstoff und
compris les mouvements de t};pe flexion). La résistance des chaussures dem Boden sollten einen Widerstand von weniger als 2,5 x 108 Ohm
oumatériaux se situant entre e tissu du vétement et le sol doit étre aufweisen, um die Dissipation der Ladung zu ermdglichen.
inférieure 3 2,5x10° ohms, pour favoriser la dissipation dela charge. 21 Dieantistatische Wirkung der behandelten Textilerzeugnisse

21 Lestraiternents anti-statiques ﬁguvent s'estomnper et peuvent kann abnehmen, unter anderem auch durch Gebrauch, Verschlei,
étre affectés parl'usure, les déchirures, les contaminations et le Kontamination und Waschen. Nicht wieder verwenden.
blanchissage. Ne pas réutiliser. . - e 22 Antistatische Tests werden bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von

22 Lestestsanti-statiques sont effectués dans des conditions dhurnidité 25 % +/- 5 % durchgefiihrt. Bei niedrigerer Feuchtigkeit konnen die
relative de 25 % +/- 5 %. A des taux d'humnidité inférieurs, les propriétés Absorptionseigenschaften geringer sein. Das Kleidungsstuick erfallt
dissipatives des vétements peuvent étre inférieures.Le vétement die Anforderung Ljmn, 82/90 <30 % und Ls, 8/10 <15 %.
satisfait alfexigence Limn, 82/90 <30 % et L5, 8/10 <15%. Physikalische Leistung - EN 14325:2004

erformance physique - : © Abri - Biegeri .
23 EN530:Abrasion. 24, 1SO 7850 : Craquelures par flexion, 25. ISO 23 $-ggggf'éﬁg;sgéﬁhﬁ%gs.o,\;\g ?g[e)rlgsse,lszos 15(3)3 073:
9073: Déchirure trapézoidale : MD / CD, 26.15013934 : Résistance a Dehnungsfestigkeit. 27. EN 863 : Einstich. 27. 150 EN 13935 -
latraction, 27.EN 863: Perforation, 28. 1SO EN 13935: Résistance des 3 1149-5- " Antistatisch
%9, EN1149-5-2018 Anti : Saumstarke. 28. EN 1149-5:2018 : Antistatisch
coutures, 29 EN1143-5:2018 Anti-statique Eindringen von Chemikalien / abweisende Wirkung - EN 6530
Pénétration / répulsion chimique - EN 6530 p o b o
- ; o y o 5 30 Schwefelsdure 30 % / Natriumhydroxid 10 % / O-xylol / Butan-1-ol

30 Acide sulfurique 30 % / Hydroxyde de sodium 10 % / O-xyléne / Butane-1-ol MicroMAX" & MicroMAX NS : . P ionb

31 15016604:2004 - Sang & fluides corporels phcroMAX. ; Microl S: Resistance to Penetration by

=2 E§b1sﬂ{gzr,i$22ﬁ){§%fé%§261o Contact mécanique avec des 31 15016604:2004 - Blut und Korperfliissigkeiten

33 S0 22611- Aérosols a contamination biologique 32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Kontakt mit kontaminierten

34 IS0 22612 - Bactéries microbiennes seches Substanzen m

35 Lesvétements en Pyrolon™ sont certifiés a la norme EN 14116 (Indice 33 IS0 22611- Biologisch kontaminierte Aerosole
1). Ces vétements ne protégent pas contre les flammes et la chaleur 34 15022612 - Mikrobielle Penetration im trockenen Zustand
et ne doivent pas étre portés a méme Ia peau. lls sont congus comme 35 Pyrolon-Schutzkleidung st zertifiziert nach EN 14116 (Index 1). Diese
des survétements a porter sur un vétement de protection thermique Schutzkleidung bietet keinen Schutz vor Flammen und Hitze
quiest certifié ala norme EN 11612. Veuillez noter que ces vétements und sollte nicht auf der Haut getragen werden. Sieist als
sont jetables et ne sont pas conformes a l'exigence de résistance ala Uberschutzkleidung zum Tragen Gber einer Thermoschutz-
tractiondela clause 6.4.2. bekleidung gemal EN 11612 konzipiert. Beachten Sie, dass diese

36 Laver et réutiliser uniquement sile vétement a été utilisé pour des Schutzkleidung ein Einwegartikel ist und nicht die Anforderungen
opérations de nettoyage léger, apres une évaluation des risques an die Dehnungsfestigkeit laut Absatz 6.2.1. erfillt.
appropriée. Ne pas laver niréutiliser s'il est contaminé, 36 Waschenund wiederverwenden Sie das Kleidungsstiick nur, wenn
potentiellement contaminé ou exposé a des produits chimiques es zuvor fir leichte Reinigungsarbeiten verwendet wurde und eine
ou substances dangereuses. Teste jusqu'a 20 cycles de lavage entsprechende Risikobewertung durchgefiihrt wurde. Waschen oder
selon la norme SO 6330:2012, procédure de lavage 3N, procédure wiederverwenden Sie das Kleidungssttck nicht, wenn es kontaminiert,
de séchage A. Laver a 30 °C en machine, 25 minutes maximum, et potenziellkontaminiert oder mit Chemikalien oder Gefahrstoffenin
sécher aTair libre uniquement. Inspecter le véternent avant lavage Kontakt gekommen ist. Gepruft bis zu 20 Waschgange gemaR ISO
et avant réutilisation. Vérifier l'état du tissu, des coutures/bandes 6330:2012, Waschverfahren 3N, Trocknungsverfahren A. Waschen
d'étanchéité, des fermetures, des cordons/fermoirs/boutons et de Sie das Kleidungsstuck bei30 °Cin der Waschmaschine, maximal
I'élastique. La protection contre la perméation chimique est vérifiée 25Minuten, und lassen Sie es anschlieRend an der Luft trocknen.
uniquement sur les vétements neufs ; aucun test de perméation Prufen Sie das Kleidungssttick vor dem Waschen und erneut vor der
chimique n'a été effectué apres lavage. Lakeland Industries décline Wiederverwendung. Achten Sie dabei auf Beschadigungen des Stoffes,
toute responsabilité en cas de lavage ou de réutilisation. Nahte/Nahtbander, Verschliisse, Kordeln/Kordelz(ige/Knebel und den
Instructions d'entretien Zustand der Gummibander. Der Schutz vor Chemnikalienpermeation

37 Nepaslaver /Ne pas sécher alamachine / Ne pas repasser / Ne pas wird nur an neuen Kleidungssttcken gepruft; nach dem Waschen
nettoyer a sec / Tenir a l'écart des flammes nues et de la chaleur wurden keine Permeationstests durchgefuhrt. Lakeland Industries

Ubernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch Waschen oder
Wiederverwenden entstehen.
Pflegehinweise

37 Nicht waschen/ nichtin der Maschine trocknen / nicht bigeln /

nicht chemisch reinigen / von Flammen und Hitze fern halten.



Istruzioni peruso

Controlli sul prodotto finito / Tipo diindumento / Dettagli dell'etichetta
L'etichetta sullindumento indica il numero del modello. Siveda sul retro di
questa pagina per avere I'elenco dei numeri e delle descrizioni dei modelli
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Abbigliamento di protezione da agenti chimici

Tipo 6: EN 13034: 2005: Protezione ridotta da spruzzi chimici. Le tute
ditipo 6 sono state sottoposte al test di tipo 6 per le prestazioni
dell'intero indumento. Gliindumenti di tipo PB [6] non sono stati
sottopostia tale test

Tipo 5: EN 13982: 2004: Protezione dalle particelle secche. Questa tuta
e conforme ai requisiti di L 82/90 < 30% e TILS 8/10 < 15%

EN11416: Indice 1: Propagazione limitata della fiamma (ATTENZIONE:
Pyrolon Plus 2 non soddisfai requisiti di resistenza alla trazione)
EN1073-2:2002 : Protezione contro particelle contaminate da
radiazioni (Classe 1: Fattore di protezione nominale >5<50). (con
triangolo diavvertenza, la resistenza alla perforazione & inferiore di
quella della Classe 2).

EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Proprieta elettrostatiche:
indumenti trattati sulla superficie interna

BS EN 17353:2020 Abbigliamento protettivo. Attrezzatura a visibilita
migliorata per situazioni a rischio medio, Tipo B3

PB 6] : Protezione parziale del corpo: Tipo 6

Indumenti per |a protezione parziale del corpo: da indossare
contemporaneamente con altriindumenti (ad esempio, una tuta con
colletto e un cappuccio separato, o un completo giacca-pantalonie
un cappuccio separato) per ottenere una protezione totale del corpo
ditipo 6. CleanMax Coverall con collare soddisfairequisi del Tipo 5 e
del Tipo 6 quando indossato con un cappuccio Cleanmax e I'ulteriore
nastratura della giunzione. | tessuti Pyrolon a copertura parziale
soddisfano tuttiirequisiti di resistenza al fuoco dello standard EN
14116 Indice 1, eccetto quello che prevede I3 copertura totale della
superficie corporea.

Consultare le Istruzioni per 'uso

Nonriutilizzare

Indumenti di protezione a durata limitata che soddisfano
Regolamento DPI2016/425 come mantenuto nella legge del
Regno Unito e modificato eSO 13688:2013+A1:2021 e prodotti nel
rispetto diISO 9001 e del Modulo D dei requisiti di CQO.

La scelta degliindumenti appropriati ricade sotto la responsabilita
dell'utente. Assicurarsi che gliindumenti non siano danneggiati prima
dell'uso. Le tute da lavoro e gliindumenti di protezione parziale del
corpo proteggono solamente le parti del corpo che riescono a coprire.
Conservare nelle borse originali sigillate in condizioni normali, lontano
dallaluceintensa. La vita utile prevista per gliindumenti dovrebbe
essere superiore ai 10 anni, anche se le proprieta di dissipazione
elettrostatica possono ridursi nel tempo. Nota: i prodotti sterilizzati
CleanMax hanno una durata di conservazione di 5 anni. Vediil
pacchetto peridettagli.

L'uso diindumenti poco traspiranti durante il lavoro puo provocare
stress da calore; si consigliano pause frequenti

| controlli sugliindumenti vengono eseguiti con il volto coperto

ele caviglie e i polsi rivestiti con del nastro e con altri dispositivi di
protezione individuale, come una maschera facciale, guanti e stivali.
Gliindumenti devono essere utilizzatiinsieme ad altri dispositivi

di protezione individuale selezionati ed & necessario sigillare
adeguatamente le giunture e punti di chiusura con del nastro.
Accertarsi che non visiano aperture o pieghe nelle giunture.
Gliindumenti non contaminati possono essere smaltiti normalmente.
Gliindumenti contaminati devono essere prima decontaminati o
smaltitiin conformita alle disposizioni locali

Non é adatto per essere utilizzato con temperature molto basse
(sotto lo zero) o con temperature superiori ai 100 gradi

Proprieta elettrostatiche

| tessuti sono trattati per rispettare i requisiti di EN 1149-1:2006 ed EN
1149-5:2018/2008. EN 1149 & citato in ATEX e nella normativa tedesca
TRBS 2153 (in sostituzione di BGR 132) come le migliore determinazione
disostenibilita perindumenti protettiviin atmosfere esplosive/
arricchite di ossigeno o atmosfere diZona 0. Il rispetto di questa
normativa, tuttavia, nonimplica l'idoneita degliindumenti per tuttele
atmosfere esplosive. Dovra essere prevista una valutazione dei rischi
condotta da personale qualificato. Inoltre, in qualunque atmosfera
esplosiva:- gliindumenti protettivi con dissipazione elettrostatica
sono destinati ad essere indossati nelle zone 1, 2, 20, 21 e 22 (si vedano
EN 60079-10-1ed EN 60079-10-2) in cui la minima energia diignizione di
qualunque atmosfera esplosiva non sia inferiore 3 0,016 mJ;
Gliindumenti devono essere indossati correttamente, devono essere
completamente chiusi e il contatto con la pelle deve avvenire in
maniera diretta oppure tramite dispositivi di protezione individuale
antistatici per permettere la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
L'indumento deve coprire completamente qualunque abbigliamento
non dissipativo durante il normale utilizzo, compresi piegamenti

e movimenti. Per gliindumenti Pyrolon™ in cui non € possibile il
contatto con la pelle, 'unica opzione € quella diindossare I'indumento
insieme ad altri DPI antistatici di cui deve soddisfare I'lndice 20 3EN
IS0 14116: 2015, per consentire I3 dissipazione della carica

Chiindossail dispositivo deve essere adeguatamente collegato a
terra/ Non regolare o rimuovere durante |'utilizzo, gliindumenti
devono essere indossatiin modo tale da coprire in modo permanente
qualunque materiale non conforme durante il normale utilizzo (inclusi
imovimenti di flessione). Qualunque calzatura o materiale frail
tessuto del capo e il suolo deve avere unaresistenza minore di 2,5 X108
ohm per permettere Ia dissipazione della carica.

| trattamenti antistatici possono deteriorarsi ed essere influenzati da
usura, lacerazioni, contaminazione e lavaggio. Non riutilizzare.

Le prove antistatiche vengono effettuare con una quantita di umidita
relativa pari al 25% +/- 5%. Con livelli di umidita inferiori, le proprieta
dissipative possono diminuire a loro volta. L'indumento adempie ai
requisiti Ljmn, 82/90 <30% e Ls, 8/10 <15%.

Prestazioni fisiche- EN 14325:2004

EN530: Abrasione. 24.150 7850: Resistenza alla flessione. 25.1SO
9073: Resistenza allo strappo trapezoidale DM/DT. 26.150 13934:
Resistenza alla trazione. 27. EN 863: Perforazione. 28.1SO EN 13935
Resistenza della cucitura 29. EN1149-5:2018 Antistatico
Penetrazione chimica / Repellenza ailiquidi - EN 6530

Acido solforico 30% / Idrossido di sodio 10% / O-xilene / 1-butanolo
IS0 16604:2004 - Sangue e fluidi corporei

EN 14126 (Annex A)/ISO 22610 - Contatto meccanico con sostanze
contaminanti

ISO 22611 - Aerosol biologicamente contaminati

IS0 22612 - Penetrazione microbica a secco

Gliindumentiin Pyrolon sono certificati secondo EN 14116 (Indice

1). Questiindumenti non proteggono dal fuoco e dal calore e non
devono essere indossati a stretto contatto conla pelle. Sono da
intendersi come rivestimenti da indossare sopra unindumento di
protezione termica certificato secondo EN 11612. Questiindumenti
Sono Monouso e pertanto non soddisfano i requisiti di resistenza alla
trazione del punto 6.4.2.

Lavare e riutilizzare solo seil capo e stato utilizzato per operazioni
dipulizia leggera, previa un'adeguata valutazione del rischio. Non
lavare o riutilizzare se contaminato, potenzialmente contaminato

0 esposto a sostanze chimiche o pericolose. Testato fino a 20 cicli di
lavaggio secondo la norma ISO 6330:2012, procedura dilavaggio 3N,
procedura di asciugatura A. Lavare a 30 °Cin lavatrice, massimo 25
minuti, e asciugare solo all'aria. Ispezionare il capo prima del lavaggio e
nuovamente prima del riutilizzo. Verificare eventuali danni al tessuto,
cuciture/nastri di rinforzo, chiusure, cordini/cordoncini/fermaglie
condizioni degli elastici. La protezione contro la permeazione chimica
e verificata solo su capi nuovi; non sono stati effettuati test di
permeazione chimica dopo il lavaggio. Lakeland Industries declina
ogni responsabilita derivante dal lavaggio o dal riutilizzo.
Manutenzione

Non lavare / Non mettere in asciugatrice / Non stirare / Non lavare a
secco / Tenere lontano da fiamme libere e calore

Instrucciones de uso

Ensayos prenda acabada / Tipo de prendas / Detalles etiqueta
La etiqueta de la prenda indica el nimero de modelo. Consulte la lista de
ndmeros de modelo y descripciones en la pdgina final.
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Ropa de proteccion quimica

Clase 6: EN 13034: 2005: Rociado quimico bajo. Los monos de clase

6 han sido probados en el ensayo de trajes enteros de clase 6. Las
prendas parciales (PB) de clase 6 no han sido probadas en este
ensayo.

Tipo 5: EN 13982:2004: Proteccion frente a particulas secas. Este traje
supera los requisitos de IL 82/90 <30 %y TILS 8/10<15%

EN 11416:Indice 1: Propagacion limitada de Ia llama (Pyrolon Plus 2 no
reune los requisitos de resistencia a la traccion)

EN1073-2:2002 : Proteccion contra particulas contaminadas por
radiacién (Clase 1: Factor nominal de proteccion >5<50). (Con tridangulo
de advertencia, la perforacion es inferior ala clase 2).

EN 1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Propiedades electroestaticas:
prendas tratadas en la superficie interior.

BS EN 17353:2020 Ropa de proteccion. Equipos de alta visibilidad para
situaciones de riesgo medio, Tipo B3

PB (6): Proteccion Parcial del Cuerpo: Tipo 6

Prendas de proteccion parcial del cuerpo: estas prendas se deberan
llevar con otras prendas formando un conjunto (como mono con
cuello con capucha separada, o chaqueta con pantalones y capucha
separada) para conseguir I3 proteccion integral del cuerpo de tipo 6.
Elmono CleanMax con cuello cumple los requisitos de los tipos 54 6
cuando se lleva con una capucha CleanMax y con encintado adicional
enlajunta. Los tejidos de Pyrolon cumplen los requisitos FR de la
norma EN 14116 indice 1. Sin embargo, EN 14116 requiere cubrir todo el
cuerpo: laindumentaria de cuerpo parcial no cubre todo el cuerpo.
Refiere a Instrucciones de uso

No reutilizar

Ropa protectora con una vida Util limitada que cumple los requisitos
del Reglamento de EPI 2016/425 y Reglamento de EPI (UE) 2016/425
tal como se conserva en laley del Reino Unido y enmendado y ISO
13688:2013+A1:2021y est3 fabricada conforme a los requisitos ISO
9001y médulo D QC.

La seleccién apropiada de la prenda es responsabilidad del usuario.
Asegurese que la prenda no esta dafiada antes del uso. Buzos y PB
prendas parciales protegeran solo las partes cubiertas del cuerpo.
Guardar en las bolsas selladas originales en condiciones normales y
lejos de laluzintensa. La vida Util de almacenamiento deberia ser >10
anos, aunque las propiedades disipativas electroestaticas pueden
debilitarse con el tiempo. Nota: El producto esterilizado CleanMax
tiene una vida Util de 5 afos. Ver envase para los detalles.
Situaciones de stress térmico pueden producirse al trabajar con
tejidos de baja transpirabilidad; se aconseja que descanse con
frecuencia

Los ensayos en las prendas se realizan con la cara, tobillos y mufiecas
sellados con cinta y con otros EPI tales como mascara facial, guantes
ybotas. Las prendas deberian ser usadas junto a otros PPE y encintar
lasjuntas y cierras es recomendable. Asegurese de que no hay
espacios o pliegues enlas juntas.

Las prendas no contaminadas pueden ser desechadas normalmente.
Las prendas contaminadas deben ser descontaminadas o
desechadas acorde a los requisitos legales de su area geografica.

No debe usarse en temperaturas extremadamente bajas (bajo cero) o
temperaturas superiores 3 100 grados

Propiedades electroestaticas

Los tejidos se tratan para cumplir los requisitos de EN 1149-1:2006 y
EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 esta indicada en el reglamento ATEX

y el reglamento aleman TRBS 2153 (sustitucion de BGR 132) como

la mejor forma de determinar laidoneidad de la ropa protectora

en atmasferas explosivas/enriquecida de oxigeno 0 zona 0. lo que
noimplica que las prendas sean idéneas para usarlas en todas

las atmosferas explosivas. El personal cualificado debera llevar a
cabo una evaluacién de riesgos. Ademas, en cualquier atmésfera
explosiva:- 1a ropa protectora disipadora de carga electroestatica esta
prevista para llevarse enlas zonas 1, 2, 20, 21y 22 (véanse EN 60079-
10-1y EN 60079-10-2) en las cuales la energia de ignicion minima de
cualquier atmésfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ;

Las prendas deben ser llevadas correctamente, completamente
cerradas y el contacto con la piel debe mantenerse directamente

o mediante otros EPI antiestaticos para permitir la disipacion de

la carga. Esta prenda deberia cubrir totalmente cualquier ropa no
disipativa durante el uso normal, también al flexionarse o moverse.
Para prendas de Pyrolon™ donde el contacto con la piel no es posible,
la nica opcion es usar la prenda junto con otro PPE antiestatico que
cumpla con la norma EN ISO 14116: 2015, indice 2 0 3, para permitir la
disipacion dela carga.

El usuario debera tener una toma de tierra adecuada / No ajustar

ni retirar durante el uso, la ropa debe llevarse de manera que cubra
permanentemente todos los materiales no reglamentarios durante
el uso normal (incluidos los movimientos de flexion). Cualquier
calzado o materiales entre el tejido de la prenda y el suelo debe tener
unaresistencia inferior a 2,5 x 108 ohmios para permitir la disipaciéon
decarga.

Los tratamientos antiestaticos pueden atenuarse o verse afectados
por desgaste, desgarros, contaminacion y lavados. Utilicelo solo una
vez.

El ensayo de prendas antiestaticas se realiza en condiciones de
humedad relativa del 25% +/-5%. A menor humedad, Ias propiedades
disipativas pueden ser mas bajas. La prenda supera los requisitos
mn, 82/90 <30% Y Ls, 8/10 <15%.

Rendimiento fisico - EN 14325:2004

EN530: Abrasion

1SO 7850: Resistencia a la flexion

1SO 9073: Resitencia al desgarro trapezoidal MD/CD

IS0 13934: Resistencia a la traccion

EN 863: Perforacion

ISO EN 13935 - Resistencia de |a costura

EN1149-5:2018 Antiestatico

Penetracion quimica / Repelencia - EN 6530

Acido sulfurico 30% / Hidroxido sodico 10% / Oxileno / Butanol

IS0 16604:2004 - Sangre y fluidos corporales

1SO 22611:2003: Aerosoles biolégicamente contaminados

1SO 22612:2005 - Bacterias en ambiente seco

EN 14126 (Annex A)/ISO 22610 - Contacto mecanico con sustancias
contaminadas

Las prendas Pyrolon estan certificadas bajo la EN 14116 (Indice 1). Estas
prendas no ofrecen proteccion contra llamay calor y no deberian ser
llevadas directamente sobre la piel. Estan disefiadas para ser llevadas
sobre prendas ignifugas permanentes certificadas bajo la EN 11612.
Tenga en cuenta que estas prendas son desechables y no reunen los
requisitos de resistencia a la traccién del punto 6.4.2 de la norma.
Lave y reutilice la prenda Unicamente si se ha utilizado para limpiezas
ligeras, tras una evaluacion de riesgos adecuada. No la lave ni
lareutilice si esta contaminada, potencialmente contaminada

o expuesta a productos quimicos o sustancias peligrosas.

Probada hasta 20 ciclos de lavado seguin lanorma ISO 6330:2012,
procedimiento de lavado 3N, procedimiento de secado A. Lave a
30°Cen lavadora doméstica durante un maximo de 25 minutos y
seque al aire libre. Inspeccione Ia prenda antes de lavarla y de nuevo
antes de reutilizarla. Compruebe si hay dafios en el tejido, costuras/
cintas de costura, cierres, cordones/cordones/toques y el estado de
la elasticidad. La proteccién contra la permeacion quimica se verifica
Unicamente en prendas nuevas; no se han realizado pruebas de
permeacion quimica después del lavado. Lakeland Industries no se
responsabiliza de los dafos derivados del lavado o la reutilizacion.
Instrucciones de cuidado

No lavar / No poner en secadora / No planchar / No lavar en seco /
Mantener lejos de fuentes de calor y llama



Gebruiksaanwijzing

Tests voor afgewerkte kledingstukken/type kledingstukken/gegevens
op het etiket. Kledinglabel vermeldt het modelnummer. Zie achterzijde
voor lijst met modelnummers en beschrijvingen
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Beschermende kleding tegen chemicalién

Type 6: EN 13034: 2005: Beperkte bescherming tegen chemische
nevel. Type 6 coveralls werden getest volgens de Type 6 test voor
volledig pak. Type 6[PB] kledingstukken werden niet getest volgens
deze test

Type 5: EN 13982: 2004: Bescherming tegen droge deeltjes. Dit pak is
geslaagd voor de voorwaarde IL 82/90 < 30% en TILS 8/10 < 15%

EN 11416: Index 1: Beperkte vlamverspreiding (NB Pyrolon Plus 2
voldoet niet aan de treksterktevereisten

EN 1073-2:2002: Bescherming tegen vervuilde stralingsdeeltjes
(Klasse 1: nominale beschermingsfactor >5<50) (met
waarschuwingsdriehoek, punctie is lager dan Klasse 2).

EN 1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatische
eigenschappen: kledingstukken behandeld aan binnenopperviak
BS EN 17353:2020 Beschermende kleding. Verhoogde zichtbaarheid
voor situaties met gemiddeld risico, Type B3

PB[6]: Gedeeltelijke lichaamsbescherming: Type 6

Gedeeltelijke lichaamsbescherming: kledingstukken moeten
gedragen worden in combinatie met andere kledingstukken

als een geheel (zoals een coverall met kraag gecombineerd met
een afzonderlijke kap, of een jas met een broek en afzonderlijke
kap), zodat Type 6 bescherming van het volledige lichaam wordt
verkregen. De CleanMax Coverall met kraag voldoet aan de Types
5- en 6-vereisten wanneer deze met een Cleanmax-kap die extrais
getapet op de naden wordt gedragen. Met waarschuwingsdriehoek:
gedeeltelijke lichaamsbescherming. Pyrolon stoffen voldoen aan
de FR vereisten van EN 14116 Index 1. Maar EN 14116 vereist volledige
lichaamsbedekking: gedeeltelijke kledingstukken bedekken niet het
gehelelichaam.

Verwijs naar gebruiksaanwijzingen

Niet hergebruiken

Beschermende kleding voldoet aan de vereisten van PBM-
verordening 2016/425 en PBM-verordening (EU) 2016/425 zoals
vastgelegd in de Britse wet en gewijzigd ISO 13688:2013+A1:2021:
2013+A1:2021en werd geproduceerd onder de QC-vereisten van ISO
9001en Module D.

De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om de gepaste kleding
te kiezen. Zorg dat het kledingstuk niet beschadigd is voor gebruik.
Volledige overalls en gedeeltelijke lichaamsbeschermingskleding
(PB) beschermt alleen de delen van het lichaam die ze bedekken.
Bewaren in de oorspronkelijke gesealde verpakking onder

normale omstandigheden uit de buurt van fel licht. De verwachte
houdbaarheid is >10 jaar, hoewel de antistatische eigenschappen

in de loop der jaren minder kunnen worden. Let op: CleanMax
gesteriliseerde producten hebben een houdbaarheid van 5 jaar. Zie
verpakking voor details.

Warmte-stress kan het gevolg zijn van het werk in ondoorlatende
kleding; het wordt aanbevolen regelmatig te rusten

Het testen van de kleding wordt uitgevoerd met het gezicht, de
enkels en polsen verzegeld met tape en met overige PPE zoals

een gezichtsmasker, handschoenen en laarzen. De kleding moet
gebruikt worden in combinatie met andere geselecteerde PPE en het
afplakken van de naden en sluitingen moet geschikt zijn. Zorg dat er
geen openingen of vouwen zitten in de naden.

Niet-vervuilde kledingstukken kunnen op normale wijze
weggegooid worden. Vervuilde kledingstukken moeten ontsmet of
weggegooid worden conform de plaatselijke vereisten.

Niet geschikt voor gebruik bij extreem lage temperaturen (onder nul)
of temperaturen hoger dan 100 graden.

Elektrostatische eigenschappen

Stoffen worden behandeld om te voldoen aan de vereisten van EN
1149-1:2006 & EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 wordt aangegeven in
ATEX en Duitse regelgeving TRBS 2153 (vervanging voor BGR 132)
als de beste bepaling van geschiktheid voor beschermende kleding
in explosieve/met zuurstof verrijkte of Zone 0 atmosferen. Dit
impliceert niet dat de kledingstukken geschikt zijn voor gebruik

in alle explosieve omgevingen. Gekwalificeerd personeel dient

een risico-evaluatie uit te voeren. Daarnaast moet het volgende
gerespecteerd worden in elke explosieve omgeving:- elektrostatisch
dissipatieve beschermende kleding is bedoeld om te worden
gedragenin zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1en EN 60079-
10-2) waarbij de minimale ontstekingsenergie van een explosieve
atmosfeer niet minder is dan 0,016 mJ;

kledingstukken moeten correct gedragen te worden, volledig
gesloten en het contact met de huid moet rechtstreeks bewaard
blijven of via andere anti-statische PPE zodat de statische
elektriciteit wordt afgeleid. De kleding moet eventuele niet-
antistatische kleding volledig bedekken bij normaal gebruik,
inclusief bukken en bewegen. Voor Pyrolon-kledingstukken waar
huidcontact niet mogelijkis, is de enige optie om het kledingstuk
te dragen samen met andere antistatische PBM waarvan moet
voldoen aan EN ISO 14116: 2015 Index 2 of 3, om ladingsdissipatie
mogelijk te maken

De drager moet goed geaard zijn/niet aanpassen of verwdjderen
tijdens gebruik, kleding moet zodanig worden gedragen dat het bij
normaal gebruik (inclusief buigbewegingen) permanent alle niet-
conforme materialen bedekt. Alle schoeisel of materialen tussen
het kledingweefsel en de vioer moeten een weerstand hebben van
minder dan 2,5 x 108 Ohm om ladingsdissipatie mogelijk te maken.
Antistatische behandelingen kunnen vervagen en kunnen worden
aangetast door slijtage, veroudering, besmetting en wassen. Niet
opnieuw gebruiken

De anti-statische test is geleidend bij relatieve vochtigheid van

25% +/- 5%. Bij een lagere vochtigheidsgraad kunnen de afleidende
eigenschappen lager zijn.Het kledingstuk voldoet aan de vereiste
Ljmn, 82/90 <30% en Ls, 8/10 <15%.

Fysieke prestatie - EN 14325:2004

EN530: Abrasie

1SO 7850: Bestand tegen buigen

1SO 9073: Trapeziumvormige slijtage MD / CD

IS0 13934: Treksterkte

EN 863: Punctie

ISO EN 13935 Naadsterkte

EN 1149-5:2018 Antistatisch

Chemische penetratie / waterafstotendheid - EN 6530
wavelzuur 30% / natriumhydroxide 10% / O-xyleen / Butaan-1-ol
1S0 16604:2004 - Bloed- en lichaamsvloeistoffen

EN }_?126 (Annex A)/ISO 22610 - Mechanisch contact met besmette
stoffen

1SO 22611 - Biologisch vervuilde aerosols

1SO 22612 - Droge microbiale bacterién

Pyrolonkledingstukken zijn gecertificeerd volgens EN 14116 (Index

1). Deze kledingstukken bieden geen bescherming tegen viammen
en hitte en mogen niet op de huid gedragen worden. Ze zijn bedoeld
als overkleding die over een thermisch beschermend kledingstuk
gedragen moeten worden, dat gecertificeerd is conform EN11612.
Merk op dat deze kledingstukken wegwerpbaar zijn en niet voldoen
aan de treksterktevereiste van clausule 6.4.2.

Was en hergebruik het kledingstuk alleen indien het is gebruikt voor

lichte reinigingswerkzaamheden, na een passende risicobeoordeling.

Was of hergebruik het kledingstuk niet indien het is verontreinigd,
mogelijk verontreinigd is of is blootgesteld aan chemicalién

of gevaarlijke stoffen. Getest tot 20 wasbeurten volgens ISO
6330:2012, wasprocedure 3N, droogprocedure A. Was op 30 °Cin
een huishoudelijke wasmachine, maximaal 25 minuten, en laat het
aan de lucht drogen. Controleer het kledingstuk voor het wassen en
opnieuw voor hergebruik. Controleer op beschadigingen aan de stof,
naden/naadband, sluitingen, koorden/trekkoorden/stoppers en de
staat van het elastiek. De bescherming tegen chemische permeatie
is alleen gecontroleerd op nieuwe kledingstukken; er zijn geen

tests uitgevoerd op chemische permeatie na het wassen. Lakeland
Industries aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit
wassen of hergebruik.

Verzorgingsinstructies
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Niet wassen / niet in de droogtrommel drogen / niet strijken / niet
in de droogkuis doen / uit de buurt van naakte viammen en hitte
houden

Beskyttelsestgjets
begr%nsede Ie\}etld il

Prgvninger af faerdigt tej / Tejtyper / Etiketoplysninger
Beklazdningsmarkatet angiver modelnummeret. Pd bagsiden
findes en liste over modelnumre og beskrivelser.

1 Beskyttelsesbeklaedning mod kemikalier

2 Type6: EN13034: 2005 Reduceret kemikaliestank. Type
6-yderdragter er testet i henhold til Type 6-testen af heldragter.
Type 6[PB]-beklzdning er ikke testet i henhold til denne test

3 Typeb5: EN13982: 2004: Beskyttelsesbeklaedning til brug mod
faste partikler. Denne dragt opfylder kravene IL 82/90 < 30% og
TILS 8/10 < 15%.

4 ENT11416: Indeks 1: Begraenset flammespredning (NB Pyrolon Plus
2 opfylder ikke kravene til traekstyrke

5  EN1073-2:2002: Beskyttelse mod stralingsforurenede
partikler (Klasse 1: Nominel beskyttelsesfaktor >5 <50). (med
advarselstrekant - gennemstedningsmodstanden er lavere end
Klasse 2).

6  EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatiske egenskaber:
Beklzedning behandlet paindersiden

7  BSEN17353:2020 Beskyttelsestgj. Forbedret synlighedsudstuyr til
situationer med mellemstor risiko, Type B3

8  PB[6]: Delvis beskyttelse af kroppen: Type 6
Delvis kropsbeklaedning: tejet skal baeres ssmmen med andre
beklaedningsdele som et szt (f.eks. en heldragt med krave
kombineret med en separat hzette, eller en jakke med bukser
og en separat haette) for at opna fuld Type 6-kropsbeskuyttelse.
CleanMax-beskyttelsesdragten med krave opfylder kravene til
Type 5 0g 6, nar den baeres ssmmen med en Cleanmax-haette og
med ekstra spmtape. Pyrolon-stof opfylder de brandhammende
krav i EN 14116, indeks 1. EN 14116 kraever dog, at hele kroppen er
daekket til. Beklaedning med delvis kropsdaekning daekker ikke
hele kroppen.

9  Jf.brugervejledningen

10 Maikke genbruges

11 Beskyttelsesbeklaedning med begraenset levetid, der opfylder
kraveneiPE-forordning 2016/425 og PPE-forordning (EU)
2016/425 som bevaret i britisk lov og @ndretsamt ISO 13688:
2013+A1:2021 og fremstilles i henhold til kravene i 1SO 9001 og
modul DQC.

12 Deterbrugerens ansvar at vaelge passende bekladning.
Kontrollér, at beklaedningen ikke er beskadiget fgr brug.
Kedeldragter og delvist dekkende beklaedning beskytter kun de
dele af kroppen, de daekker.

13 Skalopbevareside originale forseglede poser under normale
forhold og afskaermet fra steerk belysning. Bekleedningens
forventede holdbarhed er >10 ar, selv om elektrostatiske
dissipative egenskaber kan eroderes med tiden. Bemaerk:
CleanMax steriliseret produkt har en holdbarhed pa 5 ar. Se
pakken for detaljer.

14 Varmebelastning kan opsta under arbejde i beklaedning af stof
med darlig andbarhed. Hyppige pauser anbefales

15 Prgvning af beklaedning gennemfgres med ansigt, ankler og
handled lukket med tape og andre personlige vaernemidler,
som f.eks. ansigtsmaske, handsker og stevler. Beklaedning ber
anvendes sammen med andre valgte personlige vaernemidler,
og det kan vzere relevant at lukke samlinger og afslutninger med
tape. Kontrollér, at samlinger er fri for mellemrum eller folder.

16 Beklaedning, der ikke er tilsmudset, kan bortskaffes pa normal vis.
Tilsmudset beklaedning skal renses eller bortskaffes i henhold til
lokale krav

17 Ikke egnet til brug ved meget lave temperaturer (under
frysepunktet) eller ved temperaturer over 100 °C
Elektrostatiske egenskaber

18 Stoffer behandles, sa de opfylder kravene i EN 1149-1:2006
0g EN1149-5: 2018/2008. EN 1149 er nasvnt | ATEX ogden
tyske forordning TRBS 2153 (erstatter BGR 132) som den
bedste bestemmelse af beskyttelsesbeklaednings egnethed
i eksplosive/iltberigede eller Zone O-atmosfaerer. Dette
betyder ikke, at beklaedningen er egnet til brugi alle eksplosive
atmosfaerer Kvalificeret personal skal udfgre en risikovurdering.
Derudover gzelder fplgende i enhver eksplosiv atmosfzere:-
elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklaedning er beregnet til
brugizone1, 2,20, 210922 (se EN 60079-10-10g EN 60079-10-2,
hvor den mindste antaendelsesenergii en eksplosiv atmosfaere
ikke er mindre end 0,016 mJ;

19 Beklaedning skal baeres korrekt, lukkes helt og vaere direkte
kontakt med huden eller andre antistatiske personlige
vaernemidler for at muliggere afledning af ladning. Beklaedningen
skal helt daekke eventuel ikke-dissipativ beklaedning ved normal
brug, herunder nar man bgjer sig og bevaeger sig.

For Pyrolon-beklaedningsgenstande, hvor hudkontakt ikke er
mulig, er det kun muligt at baere beklaedningen sammen med
andre anti-statiske PPE, som skal opfylde EN ISO 14116: 2015 Index
2eller 3 for at tillade ladning

20 Brugeren skal have korrekt jordforbindelse/Ma ikke justeres eller
fjernes under brug. Tej skal bruges pa en sadan made, at det
permanent daekker alle materialer, der ikke opfylder kravene,
under normal brug (inklusive ndr man bgjer sig). Eventuelt fodt(aj
eller materialer mellem beklaedningsstoffer og gulvet skal have
en modstand, som er lavere end 2,5 x 108 ohm for at muliggere
afladning.

21 Antistatisk beklaedning kan svaekkes og pavirkes af slitage, rifter,
kontaminering og vask. M3 ikke genbruges.

22 Antistatisk prevning udfgres ved en relativ luftfugtighed pa 25 %
+/-5%. Ved lavere luftfugtighed kan afledningsegenskaberne
veere lavere.Beklaedningen opfulder kravene Ljmn, 82/90 <30%
ogLs, 8/10 £15%.

Fysiske egenskaber- EN 14325:2004

23 EN530:Slidstyrke

24 IS0 7850: Fleksible revner

25 1S09073: Trapezrevner MD/CD

26 1SO13934: Treekstyrke

27 EN863: Gennemstedning

28 ISOEN13935: Spmstyrke

29 EN1149-5:2018 Antistatisk
Kemisk gennemtrangning/Afvisning - EN 6530

30 Svovlsyre 30 % / Natriumhydroxid 10 % / Oxylen / Butan-1-ol

31 1S016604:2004 - Blod & kropsvaesker

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mekanisk kontakt med
kontamineredestoffer

33 IS0 22611- Biologisk kontaminerede aerosoler

34 1S0 22612 - Tprre mikrobielle bakterier

35 Pyrolonbeklzedning er certificeret i henhold til EN 14116 (Indeks 1).
Denne beklaedning giver ikke beskyttelse mod flammer og varme
og ber ikke bruges mod huden. Det er beregnet som overtgj,
der skal bruges over varmebeskyttende beklzedning, der er
certificeret i henhold til EN 11612. Bemaerk, at denne beklaedning er
til engangsbrug og ikke opfylder kravene til traekstyrke i paragraf
6.4.2

36 Vask og genbrug kun, hvis beklzedningsgenstanden har vaeret
brugt til let rengering, efter en passende risikovurdering. Vask
eller genbrug ikke, hvis den er forurenet, potentielt forurenet eller
udsat for kemikalier eller farlige stoffer. Testet op til 20 vaske i
henhold til ISO 6330:2012, vaskeprocedure 3N, tgrreprocedure
A.Vask ved 30°Ci en husholdningsmaskine, hgjst 25 minutter,
og ter kun pa terresnor. Inspicer beklaedningsgenstanden
for vask ogigen for genbrug. Kontroller stofskader, semme/
spmband, lukninger, snore/snore/toggles og elastikkens
tilstand. Kemisk permeationsbeskyttelse verificeres kun pa
nyt beklzedningsgenstand; der er ikke udfert nogen kemisk
permeationstest efter vask. Lakeland Industries patager sig intet
ansvar som fplge af vask eller genbrug.

Vaskeanvisninger

37 Maikke vaskes/Ma ikke maskintgrres/Ma ikke stryges/ma ikke

renses/Ma ikke kommme i naerheden af abenild og varme



Verneklermed NO|
begrenset brukstid

Tester av ferdige klesplagg / typer klesplagg / etikettdetaljer
Plaggets etikett angir modellnummer. Se baksiden for liste over

Skyddsklader med

begransad livslangd
Genomforda test av plagg/Plaggtyper/Etikettinformation
Etiketten pd plagget anger modellnummer. Se baksidan fér en lista med

modell-nummer och beskrivningar

1

Klader som skyddar mot kemikalier

modellnummer og beskrivelser

1

Klzer for kjemisk beskyttelse

2 Typ6:EN13034: 2005: Reducerat kemiskt stank. Overaller av typ 6 har 2 Type 6: EN13034: 2005: begrenset kjemikaliesprut. Type
testats enligt testet for heltdckande 6verdragsklader av typ 6. Typ 6-kjeledresser har blitt testet i henhold til testen for type 6 hel
6[PB] har inte testats i detta test. drakt. Type 6-klesplagg som dekker deler av kroppen [PB] har

3 Typ5:EN13982: 2004: Skydd mot fasta partiklar. Denna drakt ikke blitt testet i henhold til denne testen
6verensstammer med kraven IL 82/90 < 30% och TILS 8/10 < 15%. 3 Type5:EN13982: 2004: Vern mot faste partikler. Denne dressen

4 ENT1416: index 1: begransad flamspridning (OBS! Pyrolon Plus 2 overholder kravet IL 82/90 < 30% og TILS 8/10 £ 15%.
uppfyllerinte kraven pa draghallfasthet) 4 EN11416: Indeks 1: Begrenset flammespredning (NB Pyrolon Plus

5 EN1073-2:2002: Skydd mot stralningskontaminerade partiklar 2 overholder ikke kravene til strekksturke)

(Klass 1: nominell skyddsfaktor >5<50). (Med varningstriangel, 5  EN1073-2:2002: Vern mot radioaktiv partikkelforurensning
punktur ar lagre an klass 2). (Klasse 1: Nominell beskyttelsesfaktor >5<50). (med

6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006 Elektrostatiska egenskaper: varseltrekant, giennomstikking er lavere enn klasse 2).
plagg behandlade painsidan 6  EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatiske

7  BSEN17353:2020 Skyddsklader. Férbattrad synlighetsutrustning for egenskaper: klesplagg behandlet pa innsideoverflaten
medelrisk-situationer, Typ B3 7  BSEN17353:2020 Vernetpy. Forbedret synlighetsutstyr for

8 PB[6]: Skydd for delar av kroppen: Typ 6 middels risikosituasjoner, Type B3
Plagg som tacker kroppen delvis: man bér alltid ha pa sig plagg 8 PBI6]: Delvis kroppsbeskyttelse: Type 6:
tillsammans med andra plagg som en helhet (som en overall med Plagg som dekker deler av kroppen: Plaggene ma brukes
krage kombinerat med en separat huva, eller jacka med byxor och sammen med andre klzer som et ensemble (for eksempel
separat huva) for att uppna fullstandigt kroppsskydd enligt Typ 6. en kjeledress med krage kombinert med en separat hette,
CleanMax-overallen med krage uppfyller kraven for typ 5 och 6 nar eller jakke med bukser og separat hette) for 3 oppna type
den anvands med en Cleanmax-huva och extra sdmmar for skarvar. 6-beskyttelse for hele kroppen. CleanMax-kjeledressen med
Pyrolon-tyg uppfyller FR-kraven for EN 14116 index 1. Dock kraver EN krage oppfuyller kravene til type 5 0g 6 nar den brukes med en
14116 att man tacker hela kroppen: Partial Body-plagg gér inte det. Cleanmax-hette og ekstra taping pa skjoter. Pyrolon-stoffer

9 Sebruksanvisningen oppfuyller kravene til flammehemming i EN 14116 indeks 1.

10 Endast fér engangsbruk EN 14116 krever imidlertid fulldekkende verneklzer. Klzer for

11 Skyddsklader med begransad livslangd som uppfuyller kraven i PPE- delvis kroppsbeskyttelse dekker ikke hele kroppen.
forordningen 2016/425 och PPE-férordningen (EU) 2016/425 i 9  SeBrukerveiledning
enlighet med UK Law och andrad och SO 13688: 2013+A1:2021 och 10 Ikke bruk omigjen
tillverkade enligt kraveni1SO 9001 & Modul D QC. 11 Kleer med begrenset levetid overholder kravene i PPE-

12 Anvandaren ansvarar for att valja l3mpligt plagg. Kontrollera forordningen 2016/425 og PPE-forordningen (EU) 2016/425
att plagget &r oskadat innan du anvander det. Overaller och som beholdt i britisk lov og endret og ISO 13688: 2013+A1:2021
skyddsklader avsedda for delar av kroppen skyddar endast de delar og produseres under ISO 9001 og modul D QC-krav.
av kroppen som de tacker. 12 Valgav passende klesplagg er brukerens ansvar. Pase at

13 Forvaraiforseglade originalpasar i vanliga forhallanden och borta klesplagget ikke er skadet for bruk. Kjeledresser og klesplagg
fran starkt ljus. Plaggets forvantade hallbarhet ska vara >10 ar. Men som dekker deler av kroppen (PB - Partial Body) dekker kun de
de elektrostatiskt avledande egenskaperna kan forsamras med kroppsdelene de dekker.
tiden. Obs: CleanMax steriliserad produkt har en hallbarhet pa 5 ar. Se 13 Oppbevaresiopprinnelige, forseglede poser under normale
férpackningen for detaljer. forhold og skjermet fra sterkt lys. Forventet holdbarhet for

14 Omdu arbetar i plagg med 13g luftgenomslapplighet kan du bli plagg ber vaere > 10 ar, selv om egenskaper for elektrostatisk
overhettad. Vila ofta. avledning kan svekkes over tid. Merk: CleanMax sterilisert

15 Plaggen testas med ansikte, handleder och vrister forseglade med produkt har en holdbarhet pa 5 ar. Se pakken for detaljer.
tejp, och tillsammans med annan personlig skyddsutrustning 14 Varmestress kan resultere fra arbeid i klesplagg av materialer
som ansiktsmask, handskar och stévlar. Plaggen bor anvandas med darlig pusteevne, hyppig hvile anbefales
tillsammans med annan utvald skyddsutrustning, och det kan vara 15 Testing av klesplagg utferes med ansiktet, anklene og
13ampligt att forsegla skarvar och 6ppningar med tejp. Kontrollera att handleddene forseglet med tape og annet verneutstyr som
det inte finns nagra glipor eller veck i skarvarna. f.eks. en ansiktsmaske, hansker og stevler. Klesplaggene skal

16 Ejfororenade plagg kan kasseras pa vanligt vis. Fororenade plagg brukes sammen med annet utvalgt verneutstyr, og taping av
maste saneras eller kasserasi enlighet med lokala krav. skjptene og lukkinger kan vaere ngdvendig. Pase at det ikke

17 Ejlampligt for bruk vid extremt I3ga temperaturer (under 0 °C) eller finnes mellomrom eller folder i skjptene.
temperaturer éver 100 °C. 16 Klesplagg som ikke er forurenset, kan avhendes pa normal
Elektrostatiska egenskaper mate. Forurensede klesplagg ma renses eller avhendes i

18 Tyger behandlas for att uppfylla kraveniEN 1149-1:2006 & EN henhold til lokale krav
1149-5:2018/2008. EN 1149 anges i ATEX och den tyska forordningen 17  Passer ikke for svaert lave temperaturer (under null) eller
TRBS 2153 (ersattning for BGR 132) som den basta bestamningen temperaturer over 100 grader
av lampligheten for skyddskladsel i explosiva/syreberikade eller Elektrostatiske egenskaper
zon 0 atmosfarer. Detta innebar inte att plaggen ar [ampliga for 18 Materialene behandles for & overholde kravene til EN 1149-
anvandning i alla explosiva atmosfarer. En riskbedémning ska 1:2006 og EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 er oppgitt i ATEX og
utforas av kvalificerad personal. Dessutomii alla typer av explosiva tysk forskrift TRBS 2153 (erstatter BGR 132) som den beste
atmosfarer:- ar elektrostatiskt dissipativ skyddskladsel avsedd bestemmelsen av egnethet for verneklzer i eksplosive/
attanvandasizonerna1, 2, 20, 210ch 22 (se EN 60079-10-10ch EN oksygenberiket eller Sone 0-atmosfaerer. Dette antyder ikke
60079-10-2) i vilken den minsta tandenergin i en explosiv atmosfar at klesplaggene passer for bruk i alle eksplosive atmosfzerer.
inte 3r mindre 3n 0,016 MJ; En risikovurdering skal utfgres av kvalifisert personell. Itillegg,

19 Plaggen ska baras korrekt och helt stangda. De ska varaikontakt for enhver eksplosiv atmosfzere: elektrostatiskavledende
med bararens hud, direkt eller indirekt via andra antistatiska verneklzer er tiltenkt bruk i Sone 1, 2, 20, 21 0g 22 (seEN 60079-
skyddsplagg for att leda bort laddningar. Plagget ska fullstandigt 10-10g EN 60079-10-2) der minimum tenningsenergii enhver
tdcka klader som saknar avledande egenskaper under normal eksplosiv atmosfzere ikke er lavere enn 0,016 mJ;
anvandning och ndr man bojer eller forflyttar sig. Fér Pyrolon- 19 Klesplagg skal brukes korrekt, fullstendig lukket og vaere i
plagg dar hudkontakt inte ar majligt ar det enda alternativet direkte kontakt med huden eller andre antistatiske verneklaer
att bara plagget tillsammans med annan antistatisk PPE som med ladningssvekkelse. Plagget ma fullstendig dekke ikke-
maste uppfylla EN IS0 14116: 2015 Index 2 eller 3, for att tillata avledende klzer under normal bruk, blant annet under bgying og
laddningsavledning bevegelse. For Pyrolon-plagg der det ikke er mulig hudkontakt,

20 Anvandaren ska vara korrekt jordad/Justera inte eller tainte av er det eneste alternativet a baere plagget sammen med andre
under anvandning, kldder ska alltid anvandas pa ett satt s3 att anti-statiske PPE som ma oppfuylle EN 1SO 14116: 2015 Index 2
de permanent tacker allt ej efterlevande material under normal eller 3 for a tillate ladetab
anvandning (bland annat vid béjningsrorelser). All fotbekladnad eller 20 Brukeren skal jordes korrekt / Ikke juster eller fjern ved bruk,
material mellan plaggets tyg och golvet ska ha en bestandighet klzerne skal brukes pa en slik mate at de hele tiden dekker alle
lagre 8n 2.5 x10® Ohms for att mojliggéra avledning av elektrisk ikke-samsvarende materialer ved normalt bruk (inkludert
laddning. beyebevegelser). Eventuelt fottpy eller materialer mellom

21 Antistatisk behandling kan blekna och paverkas av slitage, plaggets stoff og gulvet ma ha en motstand lavere enn 2,5 x108
féroreningar och tvattning. Ateranvand inte. Ohm for 3 tillate spenningsoppl@sning

22 Testning av antistatiska egenskaper genomfors i en relativ 21 Antistatiske klesplagg kan svekkes og pavirkes av slitasje,
luftfuktighet pa 25 % + 5 %. Vid Iagre luftfuktighet kan forurensing og vask. lkke bruk om igjen.
bortledningsformagan forsamras.Plagget ar godkant enligt kravet 22 Antistatisk testing utferes i relativ fuktighet pa 25 % +/- 5 %.
Ljmn, 82/90 <30% och Ls, 8/10 <15%. Ved lavere fuktigheter kan spredningsegenskapene vaere lavere.
Fysiska prestanda - EN 14325:2004 Plagget overholder kravet Ljmn, 82/90 < 30 % og Ls, 8/10 < 15 %.

23 EN530: Notningshallfasthet Fysisk ytelse - EN 14325:2004

24 IS0 7850: Bojsprickmotstand 23 ENS530:Slitasje

25 IS0 9073: Rivhallfasthet: MD/CD 24 1S07850: Dynamiske bpyesprekker

26 15013934: Draghallfasthet 25 1S09073: Trapesformet rift: MD/CD

27 EN 863: Motstand mot punktering 26 15013934 Strekkstyrke

28 ISOEN13935: Sémstyrka 27 EN863: Gjennomstikking

29 EN1149-5:2018 Antistatiska egenskaper 28 ISOEN13935: Spmstyrke
Kemisk penetration/avvisning - EN 6530 29 EN1149-5:2018 Antistatisk

30 Svavelsyra 30 %/natriumhydroxid 10 %/orto-xylen/Butan-1-ol Kjemisk gjennomtrenging/motstand - EN 6530

31 1S016604:2004 - Blod och kroppsvatskor 30 Svovelsyre 30 % / natriumhydroksid 10 % / O-xylen / Butan-1-ol

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mekanisk kontakt med fororenade 31 1S016604:2004 - Blod og kroppsvaesker
amnen 32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mekanisk kontakt med

33 1S0 22611 - Biologiskt fororenade aerosoler forurensede stoffer

34 IS0 22612 - Torr bakteriepenetration 33 IS0 22611 - Biologisk forurensende aeorosoler

35 Pyrolon-plagg ar certifierade i enlighet med EN 14116 (index 1). De 34 IS0 22612 - Biologisk forurensende stgv
har plaggen geringet skydd mot Iagor och hetta, och bor inte baras 35 Pyrolonklesplagg er sertifisert til EN 14116 (Indeks 1) Disse
direkt mot huden. De ar avsedda att baras som dverdragsklader 6ver klesplaggene verner ikke mot ild og varme, og skal ikke brukes
klader som skyddar mot hettaienlighet med EN 11612. Observera att rett pa huden. De er ment som overtrekksklzer over et klesplagg
dessa plagg ar avsedda for engangsbruk och inte uppfuyller kraven pa som gir beskyttelse mot varme og ild som er sertifisert til EN
draghallfasthet iparagraf 6.4.2. 11612. Merk at disse klesplaggene skal kun brukes en gang og

36 Tvatta och ateranvand endast om plagget har anvants for Ittare overholder ikke strekkstyrkekravet i klausul 6.4.2.
rengdring, efter en lamplig riskbedomning. Tvatta eller ateranvand 36 Vaskogbruk kunomigjen der plagget har blitt brukt til
inte om det ar kontaminerat, potentiellt kontaminerat eller lettere rengjoring, etter en passende risikovurdering. Ikke
exponerats for kemikalier eller farliga amnen. Testad upp till 20 vask eller bruk om igjen hvis det er forurenset, potensielt
tvattcykler enligt 1SO 6330:2012, tvattprocedur 3N, torkprocedur forurenset eller utsatt for kjemikalier eller farlige stoffer.
A.Tvattai30 °Cihushallstvattmaskin, hogst 25 minuter, och Testet opptil 20 vaskesykluser i henhold til ISO 6330:2012,
torka endast pa linjen. Inspektera plagget fore tvatt ochigen vaskeprosedyre 3N, tgrkeprosedyre A. Vask ved 30 °Cien
fore ateranvandning. Kontrollera tygskador, smmar/sémband, husholdningsmaskin, maksimalt 25 minutter, og terk kun
fasten, snoren/dragsko/vaxelband och resarens skick. Kemiskt pa linjen. Inspiser plagget fer vask og igjen for gjenbruk.
permeationsskydd verifieras endast pa nya plagg; inga kemiska Sjekk stoffskader, semmer/spmband, fester, snorer/snorer/
permeationstester har utforts efter tvatt. Lakeland Industries tar knapper og tilstanden til strikken. Beskyttelse mot kjemisk
inget ansvar som uppstar vid tvatt eller dteranvandning. gjennomtrengning verifiseres kun pa nye plagg; ingen kjemisk
Skotselrad gjennomtrengningstesting er utfort etter vask. Lakeland

37 Tvatta ej/torktumla ej/stryk ej/kemtvatta ej/hall undan fran 6ppna Industries patar seg intet ansvar som fplge av vask eller
lagor och hetta gjenbruk.

Vedlikeholdsinstruksjoner
37 Ikkevask / Ikke bruk terketrommel / Ikke stryk / Ikke rens /

Hold unna apenild og varme



Rajoitettu-ikaiset | FI |
suojavaatteet

Suoritetut vaatetestit / Vaatetyypit / Merkintatiedot
Mallin numero on ilmaistu vaatteen merkinndissd. Katso luettelo mallin
numeroista ja kuvauksista takasivulta

1 Kemikaalisuojavaatetus

2 Tyyppi6: EN13034: 2005: Vahennetty kemiallinen suihke. Tyypin
6 haalarit on testattu Tyypin 6 kokopukutestilla. Tyypin 6(PB)
vaatteita ei ole testattu talld testilla

3 Tyyppi5: EN13982: 2004: Kuivahiukkassuoja. Tama puku lapaisee
vaatimuksen IL 82/90 < 30% and TILS 8/10 < 15%.

4 EN11416: luettelo 1: Rajoitetusti palava materiaali (huom. Pyrolon
Plus 2 ei tdyta murtolujuusvaatimuksia)

5 EN1073-2:2002: Suojaus radioaktiivisia hiukkasia vastaan
(Luokka 1: nimellinen suojauskerroin > 5 < 50). (varoituskolmiolla,
pistonkestavyys on alempi kuin luokassa 2).

6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Sahkostaattiset
ominaisuudet: vaatteiden sisapinta on kasitelty

7 BSEN17353:2020 Suojavaatteet. Parannettu nakyvyysvarusteet
keskiriskisiin tilanteisiin, Tyyppi B3

8 PB([6]: Osittainen suoja: tyyppi6
Osan kehoa peittavat vaatteet: nditd vaatteita on kaytettava
yhdessa toisten vaatteiden kanssa asukokonaisuutena (esimerkiksi
kauluksellinen haalari yhdessa erillisen hupun kanssa tai takkija
housut yhdessa erillisen hupun kanssa), jotta saavutetaan koko
keholle tyypin 6 suojaus. CleanMax kaulukselliset haalarit tayttavat
tyyppien 5 ja 6 vaatimukset kaytettyna yhdessa CleanMax hupun
kanssa ja litoskohtien lisateippauksilla.

Pyrolon-kankaat tayttavat standardin EN 14116 FR-vaatimukset,
Indeksi 1. EN 14116 vaatii kuitenkin kehon kattamisen kauttaaltaan:
Osittaiset kehovaatteet eivat kata koko kehoa.

9 Katsokayttoohjeet

10 Kertakayttoinen

11 Kertakayttoinen suojavaate, joka tayttaa henkilonsuojainten
asetus 2016/425 ja henkilonsuojainten asetus (EU) 2016/425
sellaisina kuin ne on sdilytetty Ison-Britannian laissa ja
muutettu ja standardin ISO 13688: 2013+A1:2021 vaatimukset,
jajoka on valmistettu standardin ISO 9001 ja Moduulin D
laadunvalvontavaatimusten mukaisesti.

12 Kayttdja on vastuussa sopivan vaatteen valinnasta. Varmista ennen
kayttoa, etta vaate ei ole vahingoittunut. Suojahaalarit ja osittaiset
suojavaatteet suojaavat ainoastaan niita vartalonosia, jotka ne
peittavat.

13 Sailytettava alkuperadisissa sinetdidyissa pusseissa normaaleissa
olosuhteissa ja voimakkaalta valolta suojattuina. Vaatteiden
arvioidun sdilyvyysajan odotetaan olevan >10 vuotta, mutta
sahkostaattiset lampohavidominaisuudet saattavat heikentyd ajan
myo6ta. Huomautus: CleanMax-steriloidun tuotteen sadilyvyysaika
on 5 vuotta. Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta.

14 Heikosti hengittdvista kankaista valmistetuissa vaatteissa
tyoskenteleminen voi aiheuttaa lampokuormitusta. Taukojen
pitaminen usein on suositeltavaa.

15 Vaatteet on testattu kasvot, nilkat ja ranteet teipattuina ja muiden
henkildnsuojainten, kuten kokonaamarin, kasineiden ja saappaiden
kanssa. Vaatteita on kaytettava yhdessa muiden soveltuvien
henkildnsuojainten kanssa, ja liitos- ja sulkukohdat on mahdollisesti
teipattava. Varmista, etta liitoskohdissa ei ole aukkoja tai laskoksia.

16 Saasteelle altistumattomat vaatteet voidaan havittda tavalliseen
tapaan. Saastuneet vaatteet on puhdistettava tai havitettava
paikallisten vaatimusten mukaisesti.

17  Eisovellu kaytettavaksi erittdin alhaisissa lampatiloissa (alle
0°C:ssa) taiyli100 °C:ssa.

Sahkostaattiset ominaisuudet

18 Kankaat on kasitelty standardin EN 1149-1:2006 & EN 1149-
5:2018/2008. vaatimusten mukaisesti. ATEX-standardissa ja
saksalaisessa saddoksessa TRBS 2153 (korvaa saadoksen BGR
132) standardin EN 1149 mainitaan olevan paras tapa madrittad
suojavaatteen sopivuus rdjahdysvaarallisiin/happirikkaisiin tai
vyohykkeen 0 tiloihin. Se ei tarkoita, etta vaatteet soveltuvat
kayttoon kaikissa rajahdysvaarallisissa tiloissa. Asiantuntevien
henkildiden on suoritettava riskiarvio. Lisaksi rdjahdysvaarallisissa
tiloissa on noudatettava seuraavia toimenpiteita:-
sahkostaattisesti dissipatiiviset suojavaatteet on tarkoitettu
kaytettaviksi vydhykkeilla 1, 2, 20, 21ja 22 (ks. EN 60079-10-1ja EN
60079-10-2), joilla rajahdysvaarallisen tilan pienin syttymisenergia
onvahintdan 0,016 mJ;

19 Vaatteiden on oltava puettu oikein, taysin suljettuja ja suoraan
kosketuksissa ihoon tai muihin antistaattisiin henkilonsuojaimiin,
jotta lataus johtuisi pois. Vaatteen on peitettava mahdollinen
Jjohtamaton vaatetus tavanomaisessa kaytdssa, myos
kumartuessa ja likkuessa. Pyrolon-vaatteissa, joissa ihokosketus ei
ole mahdollista, ainoa vaihtoehto on kayttaa vaatetusta yhdessa
muiden staattisten anti-PPE: n kanssa, joiden on taytettava ENISO
14116: 2015 -indeksi 2 tai 3, jotta lataus voidaan hajottaa

20 Vaatteiden kantajan on oltava huolellisesti maadoitettu. / Eisaa
s3ataa tai poistaa kayton aikana. Vaatteita on kaytettava siten,
ettd ne peittavat pysyvasti kaikki vaatimustenvastaiset materiaalit
normaalin kayton aikana (myos kumartumisliikkeiden aikana).
Vaatekankaan ja lattian valissa olevien jalkineiden tai materiaalien
resistanssin on oltava alhaisempi kuin 2,5 x 10 ohmia, jotta varaus
padsee poistumaan.

21 ntistaattinen kasittely voi heiket3, ja siihen voivat vaikuttaa
kuluminen, saastuminen ja pesu. Ei saa kayttaa uudelleen.

22 Antistaattisuus on testattu suhteellisen kosteuden ollessa 25 % +/-
5 %. Johtavat ominaisuudet voivat olla heikommat alhaisemmassa
ilmankosteudessa.Tama vaate I3pdisee vaatimuksen Ljmn, 82/90
<30%jaLs, 8/10 <15 %.

Fyysinen suorituskyky - EN 14325:2004

23 EN530:Hankaus

24 1S0 7850: Taivutushalkeilu

25 1S09073: Trapetsirepeama: kuitusuunta/poikittainen

26 1S013934: Murtolujuus

27 ENB863:Pisto

28 ISOEN13935:Sauman lujuus

29 EN1149-5:2018 Antistaattisuus
Kemikaalilapaisy/hylkivyys - EN 6530

30 Rikkihappo 30 % / Natriumhydroksidi 10 % / O-ksyleeni / 1-butanoli

31 1S016604:2004 - Verija elimiston nesteet

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mekaaninen kosketus
tartuntavaarallisiin aineisiin

33 IS0 22611 - Biologisesti saastuneet hiukkaset

34 IS0 22612 - Mikrobien kuivalapaisevyys

35 Pyrolon-vaatteilla on EN 14116 -standardin (luettelon 1) mukainen
sertifiointi. Vaatteet eivat suojaa liekeiltd ja kuumuudelta, eika
niitd saa pitaa paljasta ihoa vasten. Ne on tarkoitettu kdytettavaksi
standardin EN 11612 mukaisten Iampdsuojavaatteiden paalla.
Vaatteet ovat kertakayttdisia, eivatka ne tayta kohdan 6.4.2
murtolujuusvaatimusta.

36 Pesejakaytduudelleen vain, jos vaatetta on kaytetty kevyeen
pesuun asianmukaisen riskinarvioinnin jalkeen. Ald pese tai
kayta uudelleen, jos se on saastunut, mahdollisesti saastunut tai
altistunut kemikaaleille tai vaarallisille aineille. Testattu jopa 20
pesukertaa standardin ISO 6330:2012 mukaisesti, pesumenetelma
3N, kuivausmenetelma A. Pese 30 °C:ssa kotitalouskoneessa,
enintdan 25 minuuttia, ja kuivaa vain narulla. Tarkista vaate ennen
pesua ja uudelleen ennen uudelleenkayttdad. Tarkista kankaan
vauriot, saumat/saumanauhat, kiinnikkeet, nydrit/kiristysnauhat/
soljet ja joustavuuden kunto. Kemiallisen [3pdisyn suojaus
tarkistetaan vain uusille vaatteille; kemikaalien I3paisytesteja ei ole
tehty pesun jalkeen. Lakeland Industries ei ota vastuuta pesusta tai
uudelleenkaytosta aiheutuvista vahingoista.

Hoito

37 Eisaapesta/ Eisaa kuivata kuivausrummussa / Eisaa silittaa / Ei

saa kuivapesta / Pidettava etdalld avotulesta ja kuumuudesta

Instrukcja uzytkowania

Wuyniki testéw dla kombinezonu/ Typy ochrony / Informacje na
etykiecie. Metka zawiera numer modelu odziezy. Na ostatniej
stronie znajduje sie lista numeréw modeli wraz z opisami

1  Odziez ochronna przeciwchemiczna

2 Typ6:EN13034: 2005: Ograniczone rozpryski srodkow
chemicznych. Kombinezon typu 6 zostat przebadan%zgodnie z
warunkami testu dla kombinezondw zapewniajacych ochrone typu
6. 0dziez typu 6[PB] nie zostata przebadana zgodnie z tym testem.

3 Typ5:EN13982: 2004 Ochrona przed czastkami statymi. Ten
kombinezon sEeInia wymaganie IL 82/90 < 30% oraz TILS 8/10 < 15%.

4 ENT1416: Indeks 1: Ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia

(Pyrolon Plus 2 nie osigga wymaganych wartosci testu

W’\lTlt[Z matosci na rozcigganie)

EN1073-2:2002: Ochrona przed pytowymi skazeniami

promieniotworczymi (Klasa 1: nominalny wspétczynnik ochrony

>5<50). (Symbol trojkata ostrzegawczego oznacza odpornosé na

przebicie ponizej Klasy 2).

6  EN1149-5:2008/2018,EN 1149-1:2006: Wasciwosci
elektrostatyczne: Srodek antyelektrostatyczny naniesiony na
wewnetrzng powierzchnige kombinezonu

7  BSEN17353:2020 Odziez ochronna. Sprzet o zwiekszonej
widocznosci do sytuacji $redniego ryzyka, Typ B3

8 PB[6]: Ochrona czesciowa: TED 6
Elementy odziezy: aby uzyskac peing ochrone tupu 6,
Eoszczegc‘)lne elementy odziezy nalezy nosi¢ w zestawach (np.

ombinezon z kotnierzykiem potaczony z oddzielnym kapturem
lub kurtke ze spodniamii oddzielnym kapturem). Kombinezon
CleanMax z kotnierzykiem spetnia wymogi dla Typu 5i 6, jesli jest
stosowany w potaczeniu z kapturem Cleanmax oraz z dodatkowa
tasma zabezpieczajaca taczenie. Tkanina kombinezonow Pyrolon
spetnia wymogi FR normy EN 14116, indeks 1. Norma EN 1411
w?maga pelnef' ostony ciata, jednak kombinezony te ostaniaja
tylko partie ciafa

9  Zapoznajsie zinstrukcjg obstugi

10 Nie wykorzystywac ponownie

11 Odziez ochronnao o%;raniczonej zywotnosci spetnia wymogi
Rozporzadzenie 2016/425,dotyczace SOl i Rozporzadzenie
(UE) 2016/425 dotyczace SOI, zachowane w prawie brytyjskim
izmienione oraz normy ISO 13688: 2013+A1:2021i zostata
wyprodukowana zgodnie zwymogami normy IS0 9001
wymagan QC modutu D..

12 Wybér wiasciwego kombinezonu ochronnego nalezy do
uzytkownika. Przed uzyciem sprawdz czy kombinezon nie jest
uszkodzony. Kombinezon? i pordukty ochrony czesciowej,
zabezpieczaja te czesci ciafa na ktdre pokrywaja.

13 Produkt nalezy przechowywac w oryginalnych, szczelnie
zamknietych torebkach, w normalnych warunkach iz dala od
silnego swiatta. Spodziewany okres trwatosci odziezy powinien
wgnosn; >10lat, niemniej zdolnos¢ produktu do rozpraszania
tadunkoéw elektrostatycznych moze z czasem zanikac. Uwaga:
Produkt sterylizowany CleanMax ma okres przydatnosci do
spozycia wynoszacy 5 lat. Szczegdty znajdziesz w pakiecie.

14 Materiaty o'niskiej przepuszczalnosci powietrza moga
spowodowacstres termiczny; zaleca sieczgstg odpoczynek

15 Badania kombinezonu zostaly przeprowadzone z twarza,
kostakmi u nog oraz nadgarstkami obwigzanymi tasma PVC oraz
przy wykorzystaniu innych srodkéw ochronyindywidualnej jak
maska, rekawice i buty. Takie rozwigzanie moze byc¢ odpowiednie
w przypadku niektérych zastosowan. Sprawdz szczelnos¢
potaczen, czy nie ma odkrytych powierzchni.

16 Niezanieczyszczona odziez moze zostac zutylizowana wedtug
normalnych standardéw. Zanieczyszczona musi zostac
zdekontaminowana lub zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami

17 Nie stosowac w ekstremalnie niskich temperaturach (ponizej zera)
oraz_temperaturach wysokich (powyzej 100stopni)

Wiasciwosci elektrostatyczne

18 Tkaniny sa poddawane obrobce w celu spetnienia wymagan norm
EN 1149-1:2006 i EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 podano w ATEX i
niemieckim rozporzadzeniu TRBS 2153 (zastapito BGR 132) jako
najlepsze okreslenie zdatnosci odziezy ochronnej w atmosferze
wybuchowej/bogatejw tlen lub strefy 0. Nie 0znacza to, ze odziez
nadaje sig do uzytku we wszystkich atmosferach wybuchowych.
Oceng ryzyka powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany personel.
Ponadto w kazdej atmosferze wybuchowej:- odziez ochronna
rozpraszajaca fadunki elektrostatyczne jest przeznaczona do
stosowania w strefach 1, 2, 20, 21and 22 (patrz EN 60079-10-1i
EN 60079-10-2), w ktorych w ktérych minimalna energia zaptonu
jakiejkolwiek atmosfer%wgbuchowejjest nie mniejsza niz 0,016 mJ;

19 Kombinezon powinienbyc noszony we wiasciwy sposéb, zamek
w pelni zasuniet% i zapewniony kontakt ze skérg bezposrednio lub
przez inne antyelektrostatyczne srodki ochrony indywidualnej,
dla wiasciwego rozproszenia tadunkéw. Podczas normalnego
uzytkowania, w tym pochylania i poruszania sie, produkt
powinien catkowicie zakrywac wszystkie elementy odziezy
niemajace wiasciwosci rozpraszajacych tadunki elektrostatyczne.
W przgpadku odziezy Pyrolon™, gdzie kontakt ze skorg nie
Jjest mozliwy, jedyna opcjg jest noszenie odziezy razemz
innymi antystatycznymi srodkami ochronlg osobistej, ktore
musza spefnia¢ norme EN IS0 14116: 2015 2 [ub 3, aby umozliwi¢
rozpraszanie tadunku

20 Uzytkownik powinien by¢ wiasciwie uziemiony / Nie nalezy
korygowac ani usuwac podczas uzytkowania, odziez powinna byc
noszona w taki sposob, aby trwale przykrywata wszystkie niezgodne
materiaty podczas normalnego uzytkowania (réwniez przy ruchach
powodujacych zagiecia). Jakiekolwiek obuwie lub materiafy
pomiedzy tkaning odziezowa a podtogg powinny miec rezystancje
mniejsza niz 2,5x 108 Q, aby umozliwi¢ rozproszenie tadunku.

21 Wiasciwosci antystatyczne moze zanikac lub zmieniac siepod
wplywem zuzycia, rozdarcia, zanieczyszczenia i prania. Nie uzywac
ponownie.

22 Testyantyelktrostatyczne sg przeprowadzane w warunkach
o wilgotnosci na poziomie 25% +/- 5%. Przy nizszej wilgotnosci
wyniki moga byc nizsze.Odziez spetnia wymaganie Ljmn, 82/90
<30%, oraz Ls, 8/10 <15%.

Wiasciwosci fizyczne- EN 14325:2004

23 EN530: Odpornos¢ na scieranie

24 IS0 7850: Odpornos¢ na uszkodzenia przy zginaniu

25 IS0 9073: 0dpornos¢ na rozdarcia- metoda frapezowa md/cd

26 1S013934: 0dpornosc narozcigganie

27 EN863: Od3pornoéc‘ na przekfucie

28 ISO EN13935: Wytrzymatos¢ szwow

29 EN1149-5:2018 Whasciwosci antyelektrostatyczne
Przenikalnosc substancji chemicznych / Niezwilzalnos¢
substancji chemicznych- EN 6530

30 éwas silar owy 30% / Wodorotlenek sodu 10% / Ortoksylen /

utanol

31 1SO16604:2004- Ochrona przed kontaktem z krwig i pfynami
ustrojowymi

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610- Ochrona przed mechanicznym
kontaktem z substancjami zawierajacymi skazone ptyny

33 IS0 22611:2003- Ochrona przed skazonymi biologicznie aerozolami

34 150 22612:2005- Ochrona przed sucha penetracjq bakteryjng

35 Kombinezong serii Pyrolon spetniajg EN 14116 (Indeks 1). Nie nalezy
naktadac ich bezposrednio na skore, gdyz nie zapewniaja ochrony
przed ogniem i gorgcem. Zostaty zaprojektowane do noszenia na
odziezy trudnopalnej spetniajacej wymogi EN 11612. Jest to odziez
ograniczownego uzytkowania i nie spetnia wymagan punktu 6.4.2.
w zakresie wytrzymatosci na rozcigganie.

36 Praci ﬁonownie uzywac tylko wtedy, gdy odziez byta uzywana
do lekkich prac czyszczacych, po przeprowadzeniu odpowiedniej
oceny ryzyka. Nie' prac ani nie uzywac ponownie, jesli jest
zanieczyszczona, potencjalnie zanieczyszczona Jub narazona
na dziatanie chemikaliéw lub substancji niebezpiecznych.
Przetestowano do 20 cykli prania zgodnie z norma IS0 6330:2012,
procedura prania 3N, procedura suszenia A. Pra¢ w pralce domowej
w temperaturze 30°C przez maksymalnie 25 minut i suszyc tylko
na sznurku. Przed praniem i ponownie przed ponownym uzyciem
nalezy sprawdzic odziez. Sprawdzi¢ uszkodzenia tkaniny, szwy/
tas’mt{aczace, zapiecia, sznurki/sciggacze/przetyczki oraz stan
gumek. Ochrona Frzed przenikaniem substancji chemicznych jest
weryfikowana tylko w przypadku nowych ubran; po praniu nie
przeprowadzono testow na przenikanie substancji chemicznych.
Lakeland Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku prania lub ponownego uzycia.

Instrukcja obchodzenia

37 Nie prac/ Nie suszy¢ mechanicznie / Nie prasowac / Nie czyscic
chemicznie / Utrzymywac z dala od zrédet wysokiej temperatury i
ognia



Odévy pro ¢astecnou ochranu Korlatozott védelmet

Testy hotovych odévii / Typy odévi / Podrobnosti o znacce
Stitek na odévu oznacuje Cislo modelu. Na zadni strané najdete seznam
cisel modeld a popisy

1
2

10
n

20

21

22

23
24
25

27
28
29

30
31

32
33

34
35

36

37

Protichemické odévy

Typ 6: EN 13034: 2005: Omezeny postfik chemikaliemi ve formé
spreje. Kombinézy typu 6 byly zkouseny podle zkousky pro cely
odév typu 6. Obleky typu 6 [PB] nebyly zkouseny podle této
zkousky.

Typ 5: EN13982: 2004: Ochrana proti suchym ¢asticim. Tento
oblek vyhovuje pozadavkdm IL 82/90 <30 % a TILS 8/10 <15 %.
EN11416: Index 1: Omezené Sifeni plamene (Pozn. Pyrolon Plus 2
nespliuje pozadavky na pevnost v tahu

EN 1073-2:2002: Ochrana proti ¢asticim kontaminovangm
zarenim (tfida 1: Faktor jmenovité ochrany >5<50). (s vgstrazngm
trojuhelnikem, Prorazeni je nizsi nez tfida 2).

EN 1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatické vlastnosti:
odévy osetiené na vnitini plose

BS EN17353:2020 Ochranné odévy. Zafizeni pro zvsenou
viditelnost pro stfedné rizikové situace, Typ B3

PB [6]: Castecna ochrana téla: Typ 6

0dévy poskytuijici ¢astecnou ochranu: mély by se nosit jako
komplet spolecné s jingmi odévy (napfiklad kombinéza s limcem
v kombinaci se samostatnou kuklou nebo bunda s kalhotami

a samostatnou kuklou), aby se dosahlo ochrany celého téla
typu 6. Kombinéza CleanMax s limcem spliuje pozadavky typu
5236, pokud se pouziva s kapuci Cleanmax a s dodatecngm
prelepenim spoju. Tkanina Pyrolon spliiuje pozadavky normy
EN 14116 na omezené Sifeni plamene pro index 1. Norma EN 14116
vsak vyzaduje pokryti celého téla: 0dévy poskytujici castecnou
ochranu nepokrgvaji celé télo.

Viz Pokyny pro uzivatele

Neni urceno k opétovnému pouziti

Ochrannyg odév s omezenou zivotnosti splfujici Nafizeni o OOP
2016/425 a nafizeni o OOP (EU) 2016/425 ve znéni uvedeném v
zakonech Spojeného kralovstvi a ve znéni pozdéjsich predpist
0 osobnich ochrannygch prostredcich a normy IS0 13688: 2013
+A1:2021a vyrobeny podle pozadavk( normy 1SO 9001 a modulu
D o kontrole jakosti.

Volba vhodného odévu je na odpovédnosti uZivatele Pied
pouzitim zkontrolujte, zda odév neni poskozen Kombinézy a
odévy na ¢asti téla (PB) ochrani pouze kryté casti téla.

Skladujte v originalnim utésnéném baleni za béznych podminek a
mimo prudké svétlo. O¢ekavana skladovatelnost odévl by méla
byt >10 let, antistatické viastnosti se mohou ¢asem snizovat.
Poznamka: Sterilizované produkty CleanMax maji trvanlivost 5 let.
Podrobnosti viz baleni.

Prace v odévu z vldken s nizkou prodysnosti mize mit za
nasledek prehfati; doporucuje se ¢asty odpocinek

Testovani odévu se provadi's oblicejem, kotniky a zapéstimi
utésnénygmi paskou a jingmi PPE, jako jsou oblicejova maska,
rukavice a holinky. Odévy je tfeba pouzivat spolu s jingmi
vybrangmi PPE a je tfeba vhodné utésnit spoje a uzavery paskou.
Zkontrolujte, zda ve spojich nejsou otvory ¢i sklady.
Nekontaminované odévy Ize zlikvidovat normalné.
Kontaminované odévy je nutno dekontaminovat nebo
zlikvidovat v souladu s mistnimi predpisy

Nevhodné k pouziti v extrémné nizk{ch teplotach (pod nulou)
nebo teplotach nad 100 stupnl

Elektrostatické vilastnosti

Tkaniny jsou osetiené tak, aby spliovaly pozadavky norem EN
1149-1:2006 a EN 1149-5:2018/2008. Norma EN 1149 je uvedena
ve smérnici ATEX a némeckém predpisu TRBS 2153 (nahradé

za BGR 132) jako nejlepsi urceni vhodnosti ochrannych odéva

ve vibusnych prostredich/prostfedich obohacenych kyslikem
nebo v zéneé 0. Z toho nevyplyva, Ze odévy jsou vhodné k pouZziti
ve vSech vibusnych prostredich. Kvalifikovang personal by mél
provést posouzeni rizik. Navic v jakémkoli vgbusném prostredi:
ochranny odév rozptylujici elektrostaticky naboj je urcen k noseni
vzonach1,2, 20, 21a 22 (viz EN 60079-10-13 EN 60079-10-2), ve
ktergch neni minimalni zapalna energie jakéhokoli vgbusného
prostfedi mensinez 0,016 mJ;.

0dévy je nutno spravné obléct, zcela uzavfit a kontakt s
pokozkou provést pfimo ¢i prostfednictvim jiného antistatického
PPE, aby byl znicen antistaticky naboj. Odév by mél pIné prekrgt
jakékoli odévy bez antistatickych vlastnosti pii béZném pouziti,
ato véetné pri ohybani a pohybu. U odévd Pyrolon™, u nichZ neni
mozny kontakt s kdzi, je jedinou moZnosti nosit odév spolecné

s jingmi antistatickgmi OOP, které musi splfiovat normu EN ISO
14116: 2015 Index 2 nebo 3, aby se umoznilo rozptyl naboje
Uzivatel musi byt radné uzemnén. / Neupravujte ani nesnimejte
pfi pouzivani, odév se musi nosit tak, aby béhem normalniho
pouzivani (véetné pohybu pfi ohybani) trvale zakrgval vSechny
nevyhovujici materialy. Veskera obuv nebo materiadly mezi
tkaninou odévu a podlahou musi mit odpor mensinez 2,5 x 108
ohm, aby se mohl rozptylovat naboj.

Antistatickd ochrana mudze zeslabnout a mudze byt ovlivnéna
nosenim, opotfebenim, kontaminaci a pranim. Nepouzivejte
opakované.

Antistatické testovani se provadi v relativni vihkosti 25% +/- 5%.
Pfi nizsi vinkosti se mohou schopnosti likvidace naboje snizit.
0dév spliuje pozadavky s hodnotami Ljmn 82/90 <30 % a Ls
8/10 <15 %.

Fyzikalni vlastnosti - EN 14325:2004

EN 530: Odér

1SO 7850: Prasknuti v ohybu

1S0 9073: Trapézové opotiebeni: MD / CD

1SO 13934: Pevnost v tahu

EN 863: Prorazeni

ISO EN 13935: Pevnost Svu

EN 1149-5:2018 : Antistaticky naboj

Chemicky pranik / Repelentni vlastnosti - EN 6530

Kyselina sirova 30% / hydroxid sodny 10% / O-xylen / Butan-1-ol
1SO 16604:2004 - Krev a télesné tekutiny

EN 14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mechanicky kontakt s
kontaminovanygmi latkami

1SO 22611 - Biologicky kontaminované aerosoly

IS0 22612 - Suché mikrobialni baktérie

0dévy Pyrolon maji certifikaci podle normy EN 14116 (Index 1).
Tyto odévy nezarucuji ochranu pfed pozarem a teplem a nemaji
se pouzivat pfimo na pokozZce. Maji se pouzivat jako svrchni
odévy na teplovzdorném odévuy, ktery je certifikovan podle
normy EN 11612. Nezapomente, Ze tyto odévy jsou jednorazové a
nesplAuji parametry pevnosti v tahu ve smyslu ustanoveni 6.4.2.
Perte a znovu pouzivejte pouze v pfipadé, ze byl odév pouzit k
lehkému ¢isténi, a to po provedeni vhodného posouzenirizik.
Neperte ani znovu nepouzivejte, pokud je odév kontaminovany,
potencialné kontaminovany nebo vystaveny chemikaliim ¢i
nebezpecnym latkdm. Testovano az 20 pracich cykl dle normy
1SO 6330:2012, praci postup 3N, susici postup A. Perte pfi 30

°C v domaci pracce, maximalné 25 minut, a suste pouze na
$nGfe. Pfed pranim odév zkontrolujte a znovu pied opétovngm
pouzitim. Zkontrolujte poskozeniIatky, Svy/pasku Svd, zapinani,
sndrky/stahovaci Sndrky/knofliky a stav elastickych prvka.
Ochrana proti pronikani chemikalii je ovéfena pouze u novych
odévU; po prani nebyly provedeny zadné testy pronikani
chemikalii. Spolecnost Lakeland Industries neprebira Zadnou
odpovédnost vyplgvajici z prani nebo opétovného pouziti.
Pokyny pro péci

Neprat / nesusit v susicce / nezehlit / necistit chemicky /
skladujte mimo obnazené plameny a horko

nyujtoé védoéruhazat

Elvégzett ruhazati tesztek / Ruhazat fajtai / A cimkén lévé
informaciok A ruha cimkéje tartalmazza a modellszdmot. A
modellszémok listdjdt és leirdsait, Idsd a hatoldalon

1 Vegyvédelmiruhazat

2 6-ostipus: EN13034: 2005: Csokkent vegyianyag-kifrocskolés.

A 6. tipusu kezeslabasokat teljes fellleten végzett 6. tipusu
probatesztnek vetettik ala. A 6. tipusu [PB] ruhazatokat nem
vetettik ala ennek a tesztnek.

3 5.tipus:EN13982: 2004 : Szaraz részecskék elleni védelem. Ez a
védéruha megfelel a kdvetkezé eléirdsoknak: IL 82/90 < 30% és
TILS 8/10 < 15%.

4 ENT1416:1.index: Korlatozott langterjedés(Az NB Pyrolon
Plus 2 nem felel meg a szakit6szilardsagra vonatkozd
kovetelményeknek)

5  EN1073-2:2002: Sugarszennyezett részecskék elleni védelem
(1. osztaly: Névleges védelmi faktor: >5<50). (figyelmeztetd
haromszoggel, A szaras kisebb a 2. osztalyunal).

6  ENT149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrosztatikus
tulajdonsagok: belsé feltleten kezelt ruhazat

7  BSEN17353:2020 Védéruhazat. Fokozott lathatosagu eszkézok
kozepes kockazatu helyzetekhez, B3 tipus

8 PB[6]:Részleges testvédelem: 6. tipus
Részleges ruhazat: a ruhazatot mas ruhazattal egyittesen kell
viselni (pl. galléros overallt kiilon kapucnival, vagy dzsekit és
farmert kdlon kapucnival) a teljes test 6-os tipusu védelmének
érdekében. A galléros CleanMax Coverall megfelel az 5. és 6. tipus
kovetelményeinek, ha azt a Cleanmax kapucnival, a csatlakozasnal
kiegészité leragasztassal viselik. A Pyrolon anyagok megfelelnek
az EN14116 Index 1. FR kovetelményeinek. Bar az EN 14116 teljes
testfedéstigényel: A testrész dltozetek nem fedik az egész testet.

9  Lasdahasznalati utasitast.

10 Nem hasznalhato Gjra

N Akorldtozott életvédelmiruhazat megfelelaz A személyi
védbeszkozokrél sz6l6 2016/425 rendelet és az (EU)
2016/425 PPE rendelet az Egyesult Kiralysag térvényei
szerint és modositva és az 150 13688: 2013+A1:2021
szabvany kovetelményeinek és az1S0 9001 és a D modul QC
kovetelményeinek megfeleléen lett gyartva.

12 Amegfeleld ruhazat kivalasztasa a felhasznalo feleléssége.
Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a ruhazat nem sérilt-e. A testet
teljesen vagy részlegesen fedd ruhazatok a testnek csak azt a
részét védik, melyet beboritanak.

13 Tarolas az eredetilezart zsakban, normal kérilmények koézott,
erés fénytél védve. A ruhak elvarhato eltarthatsaga >10 év, bar az
elektrosztatikus szorasi tulajdonsagai miatt, idével erodal. Markus:
CleanMaxi steriliseeritud toote sailivusaeg on 5 aastat. Vaadake
Uksikasju pakendist.

14 Anehezen |élegz6 anyagbdl késziilt ruhazatban végzett munka
hégutahoz vezethet, ezért gyakori pihenés javasolt.

15 Avédéruhazat tesztelése soran az arcot, a bokat és a csuklot
szalaggal és egyéb személyes véddfelszereléssel (példaul
arcmaszkkal, kesztyuvel és csizmaval) fedik be. A védéruhazatot
egyéb személyes véddfelszereléssel egyltt kell hasznalni, és
3janlott az izlletek és nyilasok leragasztasa. Gyézédjon meg rola,
hogy nincs rés vagy gyurédés a nyilasok kozott.

16 Anemszennyezett ruhazat nemigényel kilonleges
artalmatlanitast. A szennyezett ruhazatot a helyi eléirasoknak
megfeleléen kell rtalmatlanitani.

17 Nehasznalja rendkivil alacsony (O foknal kisebb) vagy 100 foknal
nagyobb hémérsékleten.

Elektrosztatikus tulajdonsagok

18 Azanyagok bevonata megfelel az EN 1149-1:2006 és EN
1149-5:2018/2008 szabvanyoknak. Az EN 1149 szabvanyt az
ATEX és a BGR 132 helyébe [ép6 TRBS 2153 szamu jogszabaly a
védéruhazatok robbanasveszélyes, /oxigénben gazdag vagy O.
z6n3ju kérnyezetekben térténd hasznalatra valo alkalmassaga
megitélésének legjobb modszereként emliti. Ez nem jelenti azt,
hogy a ruhazatok valamennyi robbanasveszélyes kornyezetben
hasznalhatok lennének. Egy szakképzett személynek kockazat-
értékelést kell elvégeznie. Ezenkiviil barmely robbanasveszélyes
koérnyezetben: -az1., 2., 20., 21. és 22. zénaban az elektrosztatikus
toltést elevezetd védéruhazatot kell viselni (lasd: EN 60079-10-1
and EN 60079-10-2) abban az esetben, ha a robbanasveszélyes
kornyezet gyujtasi energidja legalabb 0,016 mJ;

19 Aruhazatot megfeleléen, teljesen zarva kell viselni, a borrel torténd
kozvetlen, vagy egyéb antisztatikus személyes védsfeszerelésen
keresztuli érintkezés soran pedig lehet6vé kell tenni a toltés
elvezetését. Az 6ltdzetnek teljesen be kell fednie a nem sz6r6
ruhazatot a normal hasznalat soran, beleértve azt is, ha hajol
vagy mozog. A Pyrolon™ ruhadarabok esetében, ahol a bérrel
valo érintkezés nem lehetséges, az egyedulilehet6ség az, hogy a
ruhadarabot mas antisztatikus PPE-vel egyutt viseljék, amelynek
meg kell felelnie az EN 1SO 14116: 2015 2-es vagy 3-as indexének,
hogy lehetévé tegye a toltést

20 Aruhavisel6jét megfeleléen foldelni kell / Hasznalat soran ne
allitsa be és ne vegye le, a ruhazatot Ugy kell hordani, hogy az
normal hasznalat soran (a hajlé mozdulatok soranis) valamennyi
nem megfelelé anyagot lefedjen. A toltés elvezetése érdekében
alabbelik illetve a ruhazat anyaga és a padlé kdzott legfeljebb 2,5
X108 ohm ellenallasnak szabad lennie.

21 Azantisztatikus bevonatok kifakulhatnak, annak minéségét az
elhasznalodas, kopas, szennyezdés és a mosas befolyasolhatja.
Egyszer hasznalatos.

22 Azantisztatikai vizsgalat 25% +/- 5% relativ paratartalom mellett
torténik. A disszipativ tulajdonsagok alacsonyabb paratartalom
esetén alacsonyabbak lehetnek.A ruhdzat megfelel az Ljmn, 82/90
<30% és az Ls, 8/10 <15% kovetelményének.

Fizikai teljesitmény - EN 14325:2004

23 EN530:Kopas. 24.1S0 7850 : Hajlékonysagi torés. 25. IS0 9073
Trapéz alakd szakadas: MD / CD. 26.150 13934 : Szakitdszilardsag.
27. EN863: SzUras. 28. ISO EN 13935: Varrasi eré. 29. EN 1149-
5:2018: Antisztatikus
Vegyi penetracio / Viztaszitas - EN 6530

30 Kénsav30% /10%-0s natrium-hidroxid / O-xilol / Butan-1-ol

31 1S016604:2004 - Vér és testnedvek

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Szennyezett anyagokkal torténd
érintkezés

33 IS0 22611 - Bioldgiailag szennyezett aeroszolok

34 15022612 - Szaraz mikrobidlis baktériumok

35 APyrolonruhazat megfelel az EN 14116 szabvanynak (1. melléklet)
ezek aruhazatok nem biztositanak Iang elleni védelmet, és nem
szabad azokat kézvetlen a béron viselni. Ezeket a ruhazatokat csak
az EN 11612 szabvanynak megfelelé hévédé ruhazat felett szabad
viselni. Megjegyzés: ezek a ruhazatok egyszer hasznalatosak, és
nem felelnek meg a 6.4.2-es zaradékban foglalt szakitdszilardsagi
kovetelményeknek.

36 Csakakkor mossa és hasznalja Gjra, ha a ruhadarabot kdnnyu
tisztitasi mlveletekhez hasznaltak, megfelel6 kockazatértékelést
kdvetden. Ne mossa és ne hasznalja Ujra, ha szennyezett,
potencidlisan szennyezett, vagy vegyszereknek vagy veszélyes
anyagoknak volt kitéve. Akar 20 mosasi cikluson at tesztelve
az1S0 6330:2012 szabvany szerint, 3N mosasi eljaras, A szaritasi
eljaras szerint. Mossa 30°C-on haztartasi mosdgépben, maximum
25 percig, és csak ruhaszariton szaritsa. Mosas elott, majd
Gjrahasznalat el6tt ellendrizze a ruhadarabot. Ellendrizze az
anyag sériléseit, a varratokat/varrasszalagokat, a kapcsokat,
azsinorokat/huzézsinérokat/kapcsokat és a rugalmas
anyagok allapotat. A kémiai athatolas elleni védelmet csak
Uj ruhadarabokon ellendrizzik; mosas utan nem végeztink
kémiai athatolasi vizsgalatot. A Lakeland Industries nem vallal
felelésséget a mosasbol vagy Ujrahasznalatbol eredd karokért.
Ovintézkedések

37 Mosnitilos / Gépben szaritani tilos / Vasalni tilos / Szaraztisztitani
tilos / Nyilt 13ngtél és hétél dvni



Zas¢itna obleka zaenkratno
uporabo

Dokoncené testy odevov/typy latok/udaje na Stitkoch
Na stitku od odevu je uvedené cislo modelu. Na baleni ndjdete

Piiratud kasutusajaga

kaitseriietus

Valmis roivaste testid / réivaste tiilibid / etiketi
uksikasjad Réiva etiketil on toodud mudeli number. Mudelite

numbrite ja kirjelduste loendi leiate viimaselt lehekdljelt

1

Keemiakaitseriietus

zoznam cisiel modelov a popisy

1
2

Chemické ochranné oblecenie
Typ 6: EN 13034: 2005: Obmedzené chemické striekanie. Pri

2 TUUp 6: EN13034: 2005: Vaiksemad keemilised pritsmed. TUlp 6 % e X et
kaitsetilikonnad on Iabinud Tiitip 6 kogu tlikonna testi. TGlp 6[PB] ng}gig?;’gg 25'r‘fgg‘s'?otvgaﬁiuo?jZssiﬁt&’g'[g‘é’]mb'”eZU typu6.v
réivaid ei ole selle testi alusel testitud. UiaC IV .

3 Tuip 5: EN 13982: 2004: Kaitse kuivade osakeste eest. See likond E g‘é%ﬁjg’\\‘/ l%?fgéi%%‘%’a%glfgf{rsegfg%cpé’{;“o'/.fi%'fsag}'ig‘iq?% '

a ‘éﬁﬁﬁﬁ& lsé/gko ﬁio /"d.adTlL§ 8?%? 15% Douﬁg% lon Plus 2 ei 4 ENT1416: Index 1: Obmedzené Sirenie plamena (Poznamka:

6: Indeks 1: Leekide piiratud levimine (NB! Pyrolon Plus 2 ei Pyrolon Plus 2 nesplia poziadavky na pevnost' v tahu
vasta tombetugevuse nouetele 5 EN1073-2:2002: Ochrana pred radiaciou znecistengmi

5 EN1073-2:2002: Kaitse kiirgusega saastatud osakeste eest (Klass ¢asticami (Trieda 1: Nominalny faktor ochrany >5<50). (s
1: Nimikaitsetegur >5<50). (Hoiatuskolmnurgaga, labistustugevus vystrazngm trojuholnikom, prepichnutie je nizsie ako trieda 2).
onallaklassi2.) . 6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatické

6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostaatilised vlastnosti: odevy ogetrené na vnitornom povrchu
omadused: roivad on sisepinnal toodeldud 7 BSEN17353:2020 Ochranné odevy. Zlepsené vybavenie

7 BSEN17353:2020 Kaitseriietus. Suurenda;gd nahtavusega viditel'nosti pre stredne rizikové situacie, Tup B3
varustus keskmise riskiga olukordades, Tiip B3 8 PB[6]: Ochrana vybranych ¢astitela: Typ 6

8 PB[6]: Osaline keha kaitse: TUUp 6 Odevy na Ciastocné zakrytie tela: odevy by sa mali nosit' v
Keha osaliselt katvad réivad: roivaid tuleb kogu keha kaitse spojeni s ingmi odevmi ako skupina (ako napriklad plast's
t0Ubi 6 saavutamiseks kanda komplektis koos teiste réivastega golierom v kombinacii so samostatnou kapucnou, pripadne
(nditeks kraega kaitselikond koos eraldi kapuutsiga v6i jakk bunda s nohavicami a samostatnou kapucfou), aby sa dosiahla
koos pukste ja eraldi kapuutsiga). CleanMax kraega kaitsetlikond ochrana celého tela typu 6. Overal CleanMax s golierom
vastab koos CleanMax kapuutsiga kandmise ja tiiendava vyhovuje poziadavkam typu 5 a 6, ked'sa nosi s kapuciou
Uhenduskoha teipimise korral tiipide 5 ja 6 nduetele. Cleanmax a s dodatocngm opaskovanim na spoji.
Piroloonkangad vastavad EN 14116 Indeks 1tulekindluse nduetele. Tkaniny Pyrolon su v sulade s poziadavkami FR normy EN 14116
Siiski nduab EN 14116 keha taielikku katmist. Osalise keha rdivad ei Sgl‘;c]éﬁ‘i’:ﬁg fgg;?é@;:;;i:’gj:fg{g&?gfut'e na celom tele:

9 '\‘,?tlf‘aﬁﬂ%‘js'}ﬁﬂ@éid 9 Nastudujte sinavod pre pouzivatela

10 Mitte uuestikasutada 10 Nepouzivat opakovane . L

11 Piiratud téoeaga kaitsev roivastus vastab Isikuandmete kaitse n ﬂgﬁ;%neﬁé’g'gé%né%?éﬁ%efﬁg?iglééﬁfg%ngétpo(%{)e)\éé%a}ig55\,
maarus 2016/425 ja isikukaitsevahendite maarus (EL) 2016/425, zneni zachovanom v zakone Spojeného kral'ovstva a normy ISO
nagu need on sailitatud Uhendkuningriigi seadustes ja 13688:2013+A1:2021 a vyrobené v sdlade s normou ISO 9007 a
muudetud ja ISO 13688: 2013+A1:2021 nduetele ning on toodetud Modulom D poiiadaviek oc
150 9001ja moodul D QC nouete alusel. . ) 12 V{ber nalezitého odevu je zodpovednost'ou pouzivatela. Pred

12| Sobivaraiva valimise eest vastutavad kasutajad. Enne kasutamist pouzitim skontrolujte, &i odev nie je poskodeny. Plaste a odevy
veenduge, et rivas ei ole kahjustatud. Kaitsedlikonnad ja na ochranu vybranych ¢astitela (PB) ochrania len tie ¢asti tela,
osalise keha (PB) roivad kaitsevad ainult neid kehaosi, mida need ktoré zakrgvaja.
katavad. . ) o ) 13 Skladujte v originalnych uzatvorengch obaloch pri normalnych

13 Sailitage kinnistes originaalkottides tavatingimustel ja eemal podmienkach na mieste bez silného svetla. Ocakavana
tugevast valgusest. Roivaste eeldatav silivusaeg peaks olema Zivotnost' odevov by mala byt' >10 rokov, pricom ich vlastnosti
>10 aastat, kuigi elektrostaatilised hajutavad omadused véivad elektrostatického rozptylu mozu ¢asom narusit'. Megjeguzés:
ajajooksul nérgeneda. Poznamka: Sterilizovany vgrobok A CleanMax sterilizalt termék eltarthatdsaga 5 év. Lasd a
CleanMax ma trvanlivost' 5 rokov. Podrobnosti najdete v baleni. csomagot arészletekért.

14 Madala hingavusega kangastest riietuses todtamine voib 14 Tepelng stres moze vznikat' pri praci v odevoch z Iatok s nizkou
pohjustada kuumusstressi, soovitatav on sage puhkamine priedusnost'ou; odporuca sa ¢asto oddychovat'

15 Roivaste testimine toimub teibiga suletud nao, pahkluude ja 15 Testovanie odevov sarealizuje so zatejpovanou tvarou, .
randmetega ning muu isikukaitsevarustusega, nagu ndomask, Clenkami a zapastiami a ingmi prvkami osobnej ochrany, ako st
e, Rl i ketadalocs ol P e T
isikukaitsevarustusega ning sobilik voib olla Ghendus- ja c L VKs €j ochrany, pricor
sulgemiskohtade teipimine. Tagage vahemike voi voltide E%to \C/R?]%g% ﬁazf%%%vra;]telg?e% S géfg\a/ﬁruabcge Casti. Zaistite, aby na
puudumine Uhenduskohtades. h A N 2digoy. o

16 Saastumata roivaid saab kaidelda tavaparaselt. Saastunud réivad 16 Nekontaminované odevy sa mozu likvidovat' bezngm ,
tuleb puhastada véi kaidelda vastavalt kohalikele néuetele Sfosolt?l?m' KonFamllr)ovane ode\r/]g Samusia ?(ekontamlnovat

17 Eisobikasutamiseks aarmuslikult madalatel temperatuuridel (alla alebo likvidovat' podI'a miestnych poziadavie .
nulli) vai temperatuuridel le 100 kraadi 17 Nevhodné na poutzitie pri extrémne nizkych teplotach (pod
Elektrostaatilised omadused nulou) alebo teplotach presahujucich 100 stupriov

18 Kangad on téddeldud vastama EN 1149-1:2006 ja EN 1149 Elektrostaticke vlastnosti

ga -1 - P - . P .
5:2018/2008 nduetele. EN 1149 on ATEX ja Saksamaa maaruse 18 Textilie sa osetrujd tak, aby vyhiovovali poziadavkam normy
e P EN 1149-1:2006 a EN 1149-5:2018/2008. EN 1149 je uvedena v
TRBS 2153 (asendab BCR 132) poolt mainitud kaitserdivaste ATEX a v nemeckej smernici TRBS 2153 (nahradza BGR 132)
plahvatusohtlikele / hapnikuga rikastatud voi tsoon O ako najlepsie urcenie vhodnosti pre ochranné oblecenie vo
atmosfadridele sobivuse parima maarajana. See ei tahenda, vybusnych/kyslikom obohatengch alebo zéna 0 prostrediach.
et roivad sobiksid kasutamiseks koigis plahvatusohtlikes Nenaznacuje to, ze odevy st vhodné na pouzitie vo vietk(ch
atmosfadrides. Kvalifitseeritud personal peab viima I3bi ohu vibusnych prostrediach. Kvalifikovany personal by mal
hindamise. Lisaks koigile plahvatusohtlikele atmosfaaridele: vykonat' vyhodnotenie rizika. Okrern toho v akomkol'vek
eIektro_staat|I|S| Iagngmd hajutav _kaltserowastus on moe_ldud vgbusnom prostredi:- ochranné oblecenie rozptylujice
kandmiseks tsoonides 1, 2, 20, 21ja 22 (vt EN 60079-10-1ja EN elektrostaticku energiu je uréené na nosenie v zénach 1, 2, 20,
60079-10-2), milles plahvatusohtliku atmosfaari minimaalne 21322 (pozrite si EN 60079-10-1a EN 60079-10-2), v ktorich
stlteenergia eiole alla 0,016 mJ; nie je minimalna energia vznietenia akéhokol'vek vgbusného

19 Réivaid tuleb kanda digesti, taielikult suletuna ning kokkupuude prostredia mensia ako 0,016 mJ;
nahaga peab laengute hajumise véimaldamiseks olema otsene 19 Je odevy potrebné mat'spravne oblecené, dokonale
voi tagatud muu antistaatilise isikukaitsevarustuse kaudu. uzatvorené a kontakt s pokozkou musi zostat'zachovang
Réivas peab tavaparasel kasutamisel, sealhulgas kummardudes priamo alebo prostrednictvom iného antistatického
jaliikudes, katma kogu mittehajutava riietuse. Pyrolon™ rdivaste prostriedku osobnej ochrany v zaujme zabezpecenia
puhul, kus ei ole vGimalik nahale sattuda, on ainus voimalus kanda odvadzania naboja. 0Odev by mal pocas bezného pouzivania
roivast koos teiste antistaatiliste isikukaitsevahenditega, mis Uplne pokrgvat' akékol'vek nerozptylove oblecenle,ﬂa tovratane
peavad vastama EN IS0 14116: 2015 indeksile 2 v6i 3, et véimaldada ﬁ?é?ﬁ l_fl?gr?taanli? 53ggp&?{%‘f?é?ézggggalgiz%ggﬂ nbl;?t'eorgg/e
laengu hajutamist . [OHTAKt 5 POROLKDL.. . Dy ey

20 “Kasutaja peab olema korralikult maandatud / Arge reguleerige Elr)\ﬂlg()s1|21g1?|2aoqt5|5|tadtICk2LJn|“t?03p' k;ore mu5|aVS|_:?Inat ”g[?””.
eqga eemaldage kasutamise ajal, réivaid tuleb kanda sellisel naboja, ndex 2 alebo 3, aby sa umoznilo rozptylenie
viisil, et tavapdrasel kasutamiselt katavad need pusivalt kdik 2Je- i . .
ittevastavad mateold (seahuigss Kmmarcamisigutuste. 20 NOSRCe 5aba by s Ut sl vremnens neuprovte
Koigi roivaste kanga ja poranda vahele jaavate jalanoude voi nosit' takgm spésobom, aby pocas normalneho pouzivania
n';aterja“de takistus peab laengu hajumise voimaldamiseks trvalo zakrgvalo vietky nevyhovujdce materialy (vratane doby
olemaalla25x10%. ) - pocas zohnuti). Akakolvek obuv alebo materialy medzi textiliou

21 Antistaatiline téotlemine voib kahaneda ning seda voivad oblecenia a podlahou by mali mat' odpor nizsi ako 2,5 X108
mojutada kulumine, kahjustused, saastumine ja pesemine. ohmov, aby sa umoznil fozptyl nabitia.

Mitte uuestikasutada. T 21 Antistaticke odetrenia mdzu zoslabovat'a méze ich

22 Antistaatiline testimine toimub suhtelisel huniiskusel 25% ovplyviovat opotrebovanie, roztrhnutie, znecistenie a pranie.
+/- 5%. Madalamatel 6huniiskustel vdivad hajutavad omadused Nepouzivajte opakovane.
olla madalamad.Rbivas vastab Ljmn, 82/90 <30%ja Ls, 8/10 <15% 22 Antistatické testovanie sa realizuje pri relativnej vihkosti 25 % +/-
nouetele. 5 %. PrinizSej vinkosti mézu byt' vlastnosti odvadzania znizené.
Fiusiline toovaime - EN 14325:2004 Odev splna poziadavky Ljmn, 82/90 <30 % aLs, 8/10 <15 %.

23 EN530: Abrasioon Fyzikalne vlastnosti - EN 14325:2004

24 1S0 7850: Painutuspragunemine 23 EN530: Abrazia

25 1S09073: Trapetsoidrebenemine: MD/CD 24 1S07850: Praskanie ohybom

26 150 13934: Tombetugevus 25 150 9073: Lichobeznikové roztrhnutie: MD/CD

27 ENB863: Labistamine 26 1S013934: Pevnost'v t'ahu

28 Ombluse tugevus - 1SO EN 13935 % Fsh(l)&ééﬁgggskcg v

29 EN1149-5:2018 Antistaatiline - Pevnost svov

Lo Keemiline abistamine/ torjumine -ENG530 2 Chemidich penctracaodpudivest - EN 6530
Bﬁ?;gn_?ﬂfm o/ Naatriumntdroisi o/ Oksdieen 210 :(S%snglsiggjl’g%\ééfol(%/hL_JtdrloxidAsto?(nl%JO%/O—xgIén/Buta’n—1—oI

31 1S016604:2004 - Veri ja kehavedelikud : -Xrvatelesnetekuting .

32 EN14126 (Annex A)/I1SO 22610 - Mehaaniline kokkupuude 32 Eygt“a]g%gcg% r’:])i/l'gt?(grznﬁm -Mechanicky kontakt s
saastunud ainetega : . . . .

33 1S0 2261 - Bioloogiliselt saastunud aerosoolid gi :28 %%grz'_Eé'gl?]gé'%irg&gﬂg'ggﬁgﬁ:emSOIU

34 IS0 22612 - Kuivad mikroobsed bakterid = 34 Pyrolénové odevy su certifikované podl'a normy EN 14116

35 Pyrolon roivad on EN 14116 (Indeks 1) sertifikaadiga. Need (Index 1). Tieto odevy nezabezpecujl ochranu pred plameAmi
roivad ei paku kaitset leekide ja kuumuse eest ning neid ei tohi a vysokymi teplotami a nesmu sa priamo dotykat' pokozky
kanda naha vastas. Need on moeldud EN 11612 sertifikaadiga Maja sa pouzivat' ako vonkajsie odevy oblecené na odeve
soojuskaitserdivaste peal kantavate Ulerdivastena. Pange tahele, sluziacom na tepelnd ochranu s certifikaciou podl'a normy
et need roivad on thekordselt kasutatavad ega vasta punkti EN 11612. Upozorfiujeme vas na skutocnost', ze tieto odevy st
6.4.2 tombetugevuse nouetele. o jednorazové a nespliaji poziadavky na pevnost' v t'ahu podla

36 Peske jataaskasutage rdivaeset ainult siis, kui seda on kasutatud odseku 6.4.2.
kergeks puhastuseks, parast sobiva riskihindamise tegemist. Arge 36 Perte aopatovne pouZivajte iba v pripade, Ze odev bol pouzity
peske ega taaskasutage, kui see on saastunud, potentsiaalselt nal'ahké Cistenie, po vhodnom posudenirizika. Neperte ani
saastunud voi kokku puutunud kemikaalide v6i ohtlike ainetega. opatovne nepouzivajte, ak je kontaminovany, potencialne
Testitud kuni 20 pesutsukliga vastavalt standardile ISO 6330:2012, kontaminovany alebo vystaveny chemikaliam ¢i nebezpe¢ngm
pesuprotseduur 3N, kuivatusprotseduur A. Peske kodumasinas 1atkam. Testované az 20 pracich cyklov podl'a normy ISO
temperatuuril 30 °C maksimaalselt 25 minutit ja kuivatage 6330:2012, postup prania 3N, postup susenia A. Praniepri
ainult linal. Kontrollige réivaeset enne pesemist ja uuesti teplote 30 °Cv domacej pracke, maximalne 25 minUt a susenie
enne taaskasutamist. Kontrollige kanga kahjustusi, 5mblusi/ len na sndre. Pred pranim a znova pred opatovngm pouzitim
6mbluslinti, kinnitusvahendeid, néére/pingutusndére/kinnitusi odev skontrolujte. Skontrolujte poskodenie latky, Svy/pasku
ja elastsete osade seisukorda. Keemilise Iabitungimise kaitset Svov, zapinanie, Snurky/Snurky/gombiky a stav elastickych
kontrollitakse ainult uute rdivaesemete puhul; parast pesemist ei prvkov. Ochrana proti prenikaniu chernikalif sa overuje iba
ole keemilise I3bitungimise katseid tehtud. Lakeland Industries ei na novych odevoch; po prani sa nevykonali ziadne testy
vasguta pesemisest véi taaskasutamisest tulenevate tagajargede 22grreegellﬁgri]ggégsTc:lc(lglgilzEgg’sc{]\?ljt)lba\l/g?:]acﬁdzlB?aur'lsita”aeébo
eest. P ) oy
Hooldusjuhised opdtovného pouZitia. )

p : e : i . Pokyny pre starostlivost'
Qi Mitte pesta/ Mitte masinkuivatada / Mitte trikuda / Mitte 36 Nep?at%r‘:esuéit'vsu§i€ke/neiehlit’/chemickg necistit'/chranit’

keemiliselt puhastada / Hoida eemal lahtistest leekidest ja
kuumusest

pred otvorengm ohnom a vysokymi teplotami



Odje¢a za ogranié¢enu [ HR |

Ispitivanja gotovih tkanina / tipovi tkanina / podaci na
naljepnici Na etiketi odjece naveden je broj modela. Vidi poledinu za
popis brojeva modelai opise

1 Kemijska zastitna odjeca

2 Tip 6:EN13034: 2005: Smanjeno kemijsko rasprsivanje.
Kombinezoni tipa 6 ispitani su prema testu tipa 6 za kompletna
odijela. Odjeca tipa 6 [PB] nije ispitana prema ovom testu.

3 Tip5:EN13982: 2004 : Zastita suhih cestica. Ovo odjelo ispunjava
zahtjeve 1L82/90 <30 % i TILS8/10 < 15 %.

4 EN11416: Indeks 1: Ograniceno Sirenje plamena (NB Pyrolon Plus 2
neispunjava zahtjeve u pogledu zatezne ¢vrstoce

5 EN1073-2:2002: Zastita od radioaktivno kontaminiranih cestica
(Klasa 1: Nominalni faktor zastite >5<50). (s trokutom upozorenja,
probijanje je manje od klase 2).

6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostaticka svojstva:
tkanine obradene s unutarnje strane

7 BSEN17353:2020 Zastitna odjeca. Oprema za povecanu vidljivost
za situacije srednjeg rizika, Tip B3

8 PB([6]: Djelomicna zastita tijela: Tip 6
Odjeca za djelomicnu zastitu tijela: odjeca bi se trebala nositi u
kompletu s ostalom odje¢om (poput kombinezona s ovratnikom
u kombinaciji s odvojenom kapuljacomilijakne s hlacamai
odvojenom kapuljacom) kako bi se postigla zastita cijelog tijela
tipa 6. Kombinezon CleanMax s ovratnikom ispunjava uvjete tipa
5i6kada se nosi s kapuljacom Cleanmax i dodatnom trakom
zalijeplienom na spoju.

Tkanine Pyrolon ispunjavaju zahtjeve otpornosti na vatru indeksa
1prema EN 14116. Medutim norma EN 14116 zahtijeva pokrivanje
cijeloga tijela: odjevni predmeti za dio tijela ne pokrivaju cijelo tijelo.

9 Pogledajte upute za korisnike

10 Nemojte koristiti viSe puta

11 Zastitna odjeca ogranicenog vijeka trajanja koja ispunjava zahtjeve
Uredba 0 0Z0 2016/425 i Uredba o 0ZO (EU) 2016/425 zadrZzana
u zakonu Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjena i norme ISO
13688:2013+A1:2021 te koja se proizvodi sukladno zahtjevima
norme ISO 9001i modula D kontrole kvalitete.

12 Odabir odgovarajuce tkanine je odgovornost korisnika. Prije
uporabe se uvjerite se da tkanina nije oStecena. Kombinezoni
i odjeca koja pokriva pojedine dijelove tijela (PB) stitit e samo
dijelove tijela koje pokrivaju.

13 Cuvajteu or|g|na|n|m zapecacenim vrec¢icama u normalnim
uvjetimai daleko od jake svjetlosti. Ocekivani rok trajanja odjece
trebao bi biti > 10 godina, iako elektrostaticka disipacijska svojstva
mogu oslabiti tijekom vremena. Not: CleanMax sterilize edilmis
UrGnun raf 6mrd 5 yildir. Aurintilar icin pakete bakin.

14 Moze docido toplinskog udara uslijed rada u odjeci napravljenoj od
materijala s niskim stupnjem propustanja zraka; preporucuje se
Cesto odmaranje

15 Testiranje odjece se provodi s licem, ¢lancima i zglobovima
zabrtvljenim trakom i s drugom osobnom zastitnom opremom
kao sto sumaske za lice, rukavice i ¢Gizme. Odjeca se treba koristiti
zajedno s drugom odabranom osobnom zastitnom opremom i
moze biti korisno zalijepiti spojeve i zatvarace trakom. Uvjerite se
danema rupa ili pregiba na spojevima.

16 Nekontamirana odjeca se moze odloziti normalno. Kontaminirana
odjeca se mora dekontaminirati ili odloZiti prema lokalnim
zahtjevima

17 Nije pogodno za uporabu priizuzetno niskim temperaturama
(ispod nule) ili temperaturama vecim od 100 stupnjeva
Elektrostaticka svojstva

18 Tkanina se obraduje da bi se ispunili zahtjevi normi EN 1149-1:2006
i EN 1149-5:2018/2008 Norma EN 1149 navodi se u Direktivi ATEX
injemackoj Uredbi TRBS 2153 (zamjena za BGR 132) kao najbolja
metoda odredivanja prikladnosti zastitne odjece u eksplozivnim/
kisikom obogacenim atmosferama ili atmosferama zone 0.

Time se ne podrazumijeva da je odjeca prikladna za uporabu u
svim eksplozivnim atmosferama. Procjenu rizika treba provesti
kvalificirano osoblje. Osim toga, u bilo kojoj eksplozivnoj atmosferi:
zastitna odjeca s elektrostatickim disipacijskim svojstvima
namijenjena je za nosenje uzonama1, 2, 20, 21i 22 (vidi EN 60079-
10-1i EN 60079-10-2) u kojima minimalna energija paljenja bilo koje
eksplozivne atmosfere nije manja od 0,016 mJ;

19 Odjeca se treba nositiispravno, potpuno zatvorena tako da se
dodir s koZom odrzava izravno ili kroz drugu antistaticku osobnu
zastitnu opremu, kako bi se omogucila disipacija naboja. Odjeca bi
tijekom uobicajenog rada, ukljucujuci prilikom sagibanja i kretanja,
trebala potpuno prekrivati svu odjecu koja nema disipacijska
svojstva. Za pirolonska odijela u kojima nije mogu¢ kontakt s
kozom jedina je mogucnost da se odjeca nosi zajedno s drugim
antistatickim 0Z0 koji mora odgovarati normi EN IS0 14116: 2015 2
ili 3, kako bi se omogucilo rasipanje naboja

20 Onajtko nosiodjecu treba biti propisno uzemljen / Nemojte odjecu
podesavatiili skidati tijekom uporabe, odjeca se nosi tako da
stalno pokriva sve materijale koji ne ispunjavaju zahtjeve tijekom
normalne uporabe (ukljucujudi pri pokretima savijanja). Sva obuc¢a
ili materijali koji se nalaze izmedu tkanine odjece i poda trebali
biimati otpornost manju od 2,5 x 108 Ohm kako bi se omogucila
disipacija naboja.

21 Antistaticka svojstva mogu oslabitii podlozna su utjecaju nosenja,
habanja, oneciscenja i pranja. Nemojte koristiti viSe puta.

22 Antistaticko testiranje se provodi na relativnoj vlaznosti od 25%
+/-5%. Na nizem stupnju vlaznosti disipacijska svojstva mogu biti
niza. Odjevni predmet ispunjava zahtjeve Ljmn, 82/90 <30%i Ls,
8/10 <15%.

Fizicki ucinak - EN 14325:2004

23 ENS530:Abrazija

24 1SO 7850 : Pucanije uslijed savijanja

25 1S09073: Trapezoidno habanje: MD / CD

26 1S013934:0tpornost na viak

27 ENB863:0tpornost na probijanje

28 SO EN13935: otpornost Sava

29 EN1149-5:2018: Antistaticka
Kemijsko probijanje / Odbojnost - EN 6530

30 Sumporna kiselina 30% / Natrij hidroksid 10% / O-ksilen /
Butan-1-ol

31 1S016604:2004 - Krv i tjelesne tekucine

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mehanicki dodir s kontaminiranim
supstancijama

33 IS0 22611 - Bioloski kontaminirani aerosol

34 IS0 22612 - Suhe mikrobne bakterije

35 Pyrolon odjeca se certificira prema EN 14116 (Indeks 1). Ova odjeca
ne osigurava zastitu od plamenai topline i ne treba je nositi odmah
do koze. Ona je namijenjena da se nosi preko termicki zastitne
odjece koja se certificira prema EN 11612. Imajte u vidu da je ovo
odjeca za jednokratnu uporabu i da ne zadovoljava zahtjeve
otpornostina viak sukladno 6.4.2.

36 Periteiponovno koristite samo ako je odjevni predmet koristen za
lagano ciS¢enje, nakon odgovarajuce procjene rizika. Ne perite niti
ponovno koristite ako je kontaminiran, potencijalno kontaminiran
iliizlozen kemikalijama ili opasnim tvarima. Testirano do 20 ciklusa
pranja prema normi IS0 6330:2012, postupak pranja 3N, postupak
susenja A. Pranje na 30°C u ku¢noj perilici rublja, maksimalno 25
minuta, i suSenje samo na Zici. Pregledajte odjevni predmet prije
pranja i ponovno prije ponovne upotrebe. Provjerite oStecenja
tkanine, Savove/traku za Savove, kopce, uzice/vezice/kopcei
stanje elastike. Zastita od prodiranja kemikalija provjerava se samo
na novim odjevnim predmetima; nakon pranja nije provedeno
ispitivanje prodiranja kemikalija. Lakeland Industries ne preuzima
nikakvu odgovornost koja proizlaziiz pranja il ponovne upotrebe.
Upute za odrZavanje

37 Nemojte prati / Nemojte susiti pomocu stroja / Nemojte glacati
/ Nemojte kemijski Cistiti / Drzite dalje od otvorenog plamenaii
topline

Kullanim bilgileri
Uretimi Bitmis Giysi Testleri / Giysi Tiirleri / Etiketteki Ayrintilar

Giysi etiketinde model numarasi bulunmaktadir. Model numaralarinin listesi
ve aciklamalari icin model numaralari listesinin arka sayfasina bakiniz

1 Kimuyasallara Karsi Koruyucu Giysi

2 Tur6:EN13034: 2005: Azaltiimis Kimyasal Spreyi. Tip 6 tulumlar
Tip 6 vicut giysisine gore test edilmistir. Tip 6[PB] giysiler bu
teste tabi tutulmamistir.

3 TUr5: EN13982:2004 : Kuru Partikil Korumasi. Bu kiyafet IL
82/90 < %30 ve TILS 8/10 < %15 gerekliligini kargilamaktadir.

4 EN11416:Indeks 1: Sinirli Alev Yayilma Ozelligi (NB Pyrolon Plus 2
Gerilme Direnci gerekliliklerini karsilamamaktadir

5  EN1073-2:2002 : Radyasyon bulasmis partikullere karsi koruma
(Sinif 1: Nominal koruma faktori >5<50). (uyari Gggenine sahip,
Delme Sinif 2'den Daha Dustiktdr). R

6  EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatik Ozellikler : i
yuzeyine islem uygulanmis giysiler

7  BSEN17353:2020 Koruyucu giysi. Orta riskli durumlar icin
gelistirilmis gornurluk ekipmani, Tip B3

8 PBI6]: KismiVicut Korumasi: TUr 6
Vicudu Kismen Kaplayan Giysiler: giysiler, tim vicudu
kapsayan Tip 6 givenligine ulasmak icin diger giysilerle birlikte
bir takim olarak giyilmelidir (6rnegin bir basliga sahip yakali
bir tulum olarak veya ceket, pantolon ve ayri baslk seklinde).
CleanMax Coverall with Collar bir Cleanmax kapisonlu tisort ile
kullanildiginda ve eklenti yerine ekstra bant yapistiridiginda Tip
5 ve 6 gerekliliklerini karsilamaktadir.

Pyrolon® kumaslari EN 14116 Endeks 1'in FR gerekliliklerini
karsilamaktadir. Fakat, EN 14116 tim vicudun kaplanmasini
gerektirmektedir: Kismi Viicudu kaplayan giysiler tum vicudu
kaplamamaktadir.

9  Kullanici Talimatlarina Bagvurun

10 Yeniden Kullanmayin

11 KKD Yonetmeligi 2016/425 ve KKD Yonetmeligi (AB) 2016/425,
Birlesik Krallik Yasasinda tutulan ve degistirildigi sekliyle ile
1SO 13688:2013+A1:2021'in gerekliliklerini karsilayan ve ISO 9001
ve veya Modul D QC gereklilikleri goz éniinde bulundurularak
Uretilmis koruyucu giysi.

12 Uygun giysi se¢imi kullanicinin sorumlulugundadir. Kullanimdan
once giysinin hasar almamis oldugundan emin olun. Tum
Vicudu Kaplayan ve Vicudu Kismen Kaplayan (PB) giysiler
yalnizca vicudun kapladiklari yuzeylerini koruyacaktir.

13 Normas kosullar altinda ve guicld isiktan uzak tutarak orijinal
kapali torbalarda saklayin. Giysilerin beklenen kullanim omri
>10 yil olmakla birlikte elektrostatik dagitici 6zellikler zamanla
kaybolabilir. Pastaba: CleanMax sterilizuoto produkto galiojimo
laikas yra 5 metai. Daugiau informacijos rasite pakuotéje.

14 DusUk nefes alma dzelligine sahip kumaslardan tretilmis giysiler
kullanildiginda 1si sonucu stres olusabilir; sik dinlenme tavsiye
edilmektedir

15  Giysi testiylz, ayak ve el bilekleri bantla ve yuz maskesi,
eldivenler ve botlar gibi diger PPE ile kapatilarak gerceklestirilir.
Giysiler secilen diger PPE ile baglantili olarak kullaniimalidir ve
eklem yerleriile kapanma yerlerinin bantlanmasi uygun olabilir.
Baglanti yerlerinde bosluk veya kat olmadigindan emin olun.

16 Herhangi bir sey bulasmamis giysiler normal bicimde elden
¢ikarilabilir. Herhangi bir sey bulasmis giysiler bu bulasan
nesnelerden arindirnimali veya yerel gerekliliklere uygun bicimde
elden gikanlmalidir

17 Cok dusuk sicakliklarda (sifirin alti) veya 100 dereceyi askin
sicakliklarda kullanim icin uygun degildir
Elektrostatik 6zellikler

18 Kumaslar EN 1149-1:2006 ve EN 1149-5:2018/2008 standartlarini
karsilayacak sekilde islemden gecirilmistir. EN 1149, ATEX'te ve
Alman TRBS 2153 yonetmeliginde (BGR 132'nin yerine gegen)
patlayici/oksijen acisindan zenginlestirilmis veya 0 bolgesi
atmosferlerinde koruyucu giysiler icin uygunluk belirlemesine
en uygun yontem olarak belirtilmistir. Bunun anlami giysilerin
tum patlayici atmosferlerde kullanima uygun oldugu degildir.
Vasifl personel tarafindan bir risk degerlendirmesi yapiimalidir.
Auyrica, herhangi bir patlayici atmosferde: - elektrostatik yik
yayicr koruyucu giyecek 1, 2, 20, 21 ve 22 Bolgelerinde (bakiniz
EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2) giyilmek Uzere tasarlanmistir,
bu bélgelerde herhangi bir patlayici atmosferin en disik yanma
enerjisi 0,016 mJ'nin altinda dedildir.

19 Giysiler dogru bicimde, tamamen vicudu kapayacak sekilde
giyilmeli ve elektrik yUklerinin dagiimina izin vermek icin
dogrudan veya diger antistatik PPE araciligiyla ciltle temas
saglanmalidir. Giysi egilme ve hareket etme dahil olmak Gzere
normal kullanim sirasinda dagitici olmayan her tirld giysinin
Uzerini 6rtmelidir. Cilt temasinin mdmkun olmadigi Pyrolon
giysiler icin tek secenek giysiyi, sarjin dagiimasini saglamak icin
EN IS0 14116: 2015 Dizin 2 veya 3'e uymasi gereken diger anti-
statik PPE ile birlikte giymek.

20 Giyinen kisi, uygun sekilde topraklanmis olmalidir / Kullanim
sirasinda ayarlamayin veya ¢ikarmayin, giysi, normal kullanim
sirasinda uygun olmayan tim malzemeleri kalici bir sekilde
kapatacak sekilde giyilmelidir (egilme hareketleri dahil). Herhangi
bir ayakkabi veya giysi kumasi ile zemin arasindaki herhangi
bir malzeme, yik dagiimina izin vermek amaciyla 2,5 x10%'in
ohm'un altinda bir dirence sahip olmalidir.

21 Anti-statik islemlerin etkisi gecebilir ve yipranma, yirtiima,
kontaminasyon ve yikamadan etkilenebilir. Yeniden
kullanmayin.

22 Antistatik test bagil nem %25 +/- %5 oldugunda
gerceklestirilmektedir. Nem seviyesi daha disuk oldugunda
dagiimile ilgili 6zellikler daha zayif olabilir. Giysi Ljmn, 82/90
<30% veLs, 8/10 <15% sartlarini karsilamaktadir.

Fiziksel Performans - EN 14325:2004

23 EN530:Asinma. 24.1S0 7850 : Catlamaya Karsi Esneklik. 25. 1ISO
9073 : Trapezlerde Yirtilma : MD / CD. 26. 1SO 13934 : Gerilme
Direnci. 27. EN 863 : Delinme. 28. Dikis Direnci - ISO EN 13935
29.EN 1149-5:2018 : Antistatik
Kimyasal Penetrasyon / Iticilik - EN 6530

30 Sulfurik Asit %30 / Sodyum Hidroksit %10 / Oksilen / Butan-1-ol

31 1S016604:2004 - Kan ve Vicut Sivilar

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Bulasik Maddelerle Mekanik Temas

33 1S022611:2003 - Biyolojik Madde Bulasmis Aerosoller

34 150 22612:2005 - Kuru Mikrobik Bakteriler .

35 Pyrolon Giysilere EN 14116 geregince sertifika verilmistir (Indeks
1). Bu giysiler alevlere ve isiya karst koruma saglamamaktadir ve
ciltle temas edecek sekilde giyilmemelidir. Bu giysiler EN 11612
geregince sertifika almis bir Termal Koruyucu Giysinin Gzerinde
giyilmek icin tasarlanmistir. Bu giysilerin elden cikarilabilecegini
ve madde 6.4.2'deki gerilme direnci gerekliligini karsilamadigini
dikkate alin.

36 Giysiyi yalnizca hafif temizlik islemlerinde kullandiktan sonra,
uygun bir risk degerlendirmesinin ardindan yikayin ve tekrar
kullanin. Kirlenmis, potansiyel olarak kirlenmis veya kimyasallara
veya tehlikeli maddelere maruz kalmissa yikamayin veya
tekrar kullanmayin. 1SO 6330:2012 standardina gore 20 yikama
dongusune kadar test edilmistir, yilkama prosedurd 3N, kurutma
prosedUru A. Ev tipi camasir makinesinde 30°C'de maksimum 25
dakika yikayin ve sadece asarak kurutun. Yikama dncesinde ve
tekrar kullanmadan 6nce giysiyi kontrol edin. Kumas hasarini,
dikisleri/dikis bandini, baglanti elemanlarini, kordonlari/iplikleri/
dugmeleri ve elastiklerin durumunu kontrol edin. Kimyasal
gecirgenlik korumasi yalnizca yeni giysilerde dogrulanmistir;
yikamadan sonra kimyasal gecirgenlik testi yapilmamistir.
Lakeland Industries, ylkama veya tekrar kullanimdan
kaynaklanan hi¢bir sorumlulugu kabul etmez.

Bakim Talimatlari .

37 Yikamayin / Makinede Kurutmayin / Utilemeyin / Kuru
Temizleme Yapmayin / Agik Atesten ve Isidan Uzakta
Bulundurun



Naudojimosi Instrukcija

Gatavy raby bandymai / Raby tipai / Etiketés duomenys
Modelio numeris nurodytas drabuZio etiketéje. Paskutiniame lape
pateikti visy modeliy numeriai ir aprasymai

1 Nuo chemikaly apsaugantys drabuziai

2 Tipas 6: EN13034: 2005: Sumazintas cheminiy medziagy
purskimo srautas. 6 tipo kostiumai buvo patikrinti 6 tipo viso
kostiumo bandymu. 6 tipo drabuziai nebuvo patikrinti Sio tipo
bandymu.

3 Tipas5:EN13982: 2004 : Sausyjy daleliy apsauga. Sis kostiumas
atitinka toliau nurodyta reikalavima IL 82/90 < 30% ir TILS 8/10 < 15%.

4 ENT1416:Indeksas 1: Ribota liepsnos sklaida (NB ,Pyrolon Plus 2*
neatitinka tempimo stiprio reikalavimy

5 EN1073-2:2002: Apsauga nuo radioaktyviyjy daleliy (1klase:
nominalusis apsaugos koeficientas > 5 < 50). (Su jspéjanciuoju
trikampiu. Atsparumas praddrimui mazesnis nei 2 klasés).

6  EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Elektrostatinés savybeés :
apdorotas raby iSorinis pavirsius

7  BSEN17353:2020 Apsauginiai drabuziai. Geresnio matormumo
iranga vidutinés rizikos situacijoms, Tipas B3

8 PB[6]:Daliné kino apsauga: Tipas 6
Daliniai kino rdbai turi buti devimi kartu su kitais rdbais, kaip
komplektu (tokiu kaip kombinezonas su apykakle, derinant su
atskiru gobtuvu ar striuke su kelnémis ir atskiru gobtuvu), kad
visas kinas buty apsaugotas pagal 6-o0jo tipo darbo saugos
reikalavimus. ,CleanMax Coverall” su apykakle atitinka 5ir 6 tipo
drabuziams keliamus reikalavimus, jei naudojami su ,Cleanmax”
apykakle ir papildoma sujungiancia juostele.

Pyrolon audiniai atitinka ,EN 14116 Index 1“ FR reikalavimus. Taciau
L,EN14116" standarte numatyta, kad buty padengtas visas kanas:
dalinai king dengiantys drabuziai nepadengia viso kdno.

9 Vadovautis naudotojo instrukcijomis

10 Nenaudokite pakartotinai

11 Ribotos naudojimo trukmés apsauginiai drabuziai atitinka AAP
reglamentas 2016/425 ir AAP reglamentas (ES) 2016/425,
iSlaikytas JK jstatymuose ir i$ dalies pakeistas bei 1SO
13688:2013+A1:2021 reikalavimus ir pagaminti pagal ISO 9001ir D
modulio QC reikalavimus.

12 Atitinkamy raby parinkimas - vartotojo atsakomybé. Uztikrinkite,
kad prie$ naudojant, ribai baty nepazeisti. Apdangalaiir dalinio
kano apdengimo (PB) ribai apsaugos apdengtas kano dalis.

13 Laikyti originalivose ir uzdarytuose maiseliuose, jprastoje
aplinkoje, toliau nuo intensyvios Sviesos. Tikétinas drabuziy
galiojimo laikas > 10 mety, taciau elektrostatinés iSskaidancios
savybes gali pranykti anksciau. Nota: O produto esterilizado
CleanMax tem prazo de validade de 5 anos. Consulte o pacote para
obter detalhes.

14 Silumos smugj galite patirti dirbdami rabais, kurie blogai praleidzia
org; rekomenduojamas daznas poilsis

15 Raby bandymai atliekami veido, kulksniy ir riesy sritis izoliuojant
juostele ir kartu su kitomis ASP, tokiomis kaip veido kaukeé,
pirstinés ir batai. RUbai turi bati naudojami kartu su kitomis
pasirinktomis ASP ir gali reikéti sandarinti sanddras ir atviras dalis.
Uztikrinkite, kad sanddrose nebadty tarpy ar klosciy.

16 Neuzterstus rabus galima Salinti jprastiniu badu. Uzterstus rabus
batina isvalyti ar Salinti pagal vietinius reikalavimus.

17 Netinka naudotilabai zemoje temperatlroje (zemiau nulio) arba
esant didesnei nei 100 laipsniy C temperatdroje
Elektrostatinés savybeés

18 Audiniai apdorojami, kad atitikty EN 1149-1:2006 ir EN 1149-
5:2018/2008 reikalavimus. ATEX ir Vokietijos reglamente TRBS
2153 (pakeiciantis BGR 132) standartas EN 1149 nurodytas kaip
geriausia priemoné nustatant apsauginiy drabuziy tinkamuma
naudoti sprogioje ir (arba) deguonies prisotintoje ar 0 zonos
aplinkoje. Tai nereiskia, kad drabuziai tinka naudoti visose
sprogiose aplinkose. Kvalifikuoti darbuotojai turi jvertintirizikg. Be
to, bet kurioje sprogioje aplinkoje: 1, 2, 20, 21ir 22 zonose, kuriose
bet kokios sprogios aplinkos maziausioji uzsidegimo energija
yra ne mazesneé nei 0,016 mJ, butina vilkéti elektrostatinj krovj
issklaidancius apsauginius drabuZius (zr. EN 60079-10-1ir EN
60079-10-2);

19 R{bai turi bati tinkamai dévimi, pilnai uzsegtiir liestis tiesiogiai
su oda ar kitomis antistatinémis ASP, kad vykty iskrova. Jprasto
naudojimo metu, jskaitant lenking ir perkélima, drabuzis turi
visiskai dengti bet kokius kitus elektrostatinio iSskaidymo savybiy
neturincius drabuzius. Pyrolon drabuziams, kuriuose nejmanoma
patektijoda, vienintelé galimybé yra déveti drabuzj kartu su
kitomis antistatinémis AAP, kurios turi atitikti EN ISO 14116: 2015
indeksa 2 arba 3, kad buty galima iSsklaidyti jkrova

20 Rabus vilkintis asmuo turi bati tinkamai jzemintas /
Nereguliuokite ar nepasalinkite naudojant. Bet kokia avalyneé arba
medziagos tarp aprangos medziagos ir grindy turi pasizymeéti
mazesniu nei 2,5 x 108 atsparumu, kad leisty kraviui issisklaidyti.

21 Antistatinés savybeés gali pranykti vilkint, nusidévint ir skalbiant.
Nenaudokite pakartotinai.

22 Antistatinis bandymas atliekamas, kai santykinis oro dréegnumas
siekia 25% +/- 5%. Esant Zemesnei drégmei, eikvojancios savybes
gali sumazéti.Drabuzis atitinka Ljmn, 82/90 <30 %ir Ls, 8/10 <15 %
reikalavimus.

Fizkinés savybés - EN 14325:2004

23 EN530:Isdilimas

24 1S07850: Lankstusis jtrakimas

25 IS0 9073 : Trapezoidinis nusidévéjimas : MD / CD

26 1S0 13934 : Tempimo stiprumo riba

27 ENB863:Pramusimas

28 ISOEN 13935 ssidles stiprumas

29 ENT1149-5:2018 : Antistatinis
Cheminiy medziagy skvarba / sandarumas - EN 6530

30 Sieros ragstis 30% / natrio hidroksidas 10% / O-ksilenas /
Butanas-1-ol

31 1S016604:2004 - Kraujas ir kino skysciai

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mechaninis salytis su uzterstomis
medziagomis

33 IS0 22611:2003 - Biologiskai uztersti aerozoliai

34 1S0 22612:2005 - Sausos mikrobines bakterijos

35 Pyrolon ribai atestuoti pagal EN14116 (Indeksas 1). Sie rabai
neapsaugo nuo liepsny bei karscio ir neturi bati nesiojami ant
odos. Jie skirti vilketi ant terminés apsaugos raby, kurie atestuoti
pagal EN 11612. Jsidémékite, kad Sie rabai Salinami ir neatitinka
6.4.2 straipsnuyje nurodyto tempimo stiprumo ribos reikalavimo.

36 Skalbtiir pakartotinai naudoti tik tuo atveju, jei drabuzis buvo
naudotas lengvam valymui, atlikus tinkama rizikos vertinima.
Neskalbti ir pakartotinai nenaudoti, jei uzterstas, galimai uzterstas
arba paveiktas cheminémis ar pavojingomis medziagomis.
1Sbandyta iki 20 skalbimo cikly pagal ISO 6330:2012, skalbimo
procedudra 3N, dziovinimo procedadra A. Skalbti 30 °C temperataroje
buitinéje skalbimo masinoje, ne ilgiau kaip 25 minutes, ir dziovinti
tik ant virvés. Pries skalbima ir dar karta pries pakartotinj
naudojima apzitrékite drabuzj. Patikrinkite audinio pazeidimus,
sidles / sidliy juosta, tvirtinimo detales, virveles / raistelius /
sagtis ir elastingumo bukle. Apsauga nuo cheminiy medziagy
prasiskverbimo tikrinama tik su naujais drabuziais; po skalbimo
cheminio prasiskverbimo bandymai nebuvo atlikti. ,Lakeland
Industries” neprisiima jokios atsakomybeés, kylancios dél skalbimo
ar pakartotinio naudojimo.

Priezidros instrukcijos

37 Neplauti/ Neapdoroti cheminiu badu / Nelyginti / Nevalyti

cheminiu bddu / Saugoti nuo atvirosios liepsnos ir karscio

Instrucdes de utilizacio

Testes a fato-macaco terminado / Tipos de fato-macaco /
Detalhes de rotulagem. A etiqueta do fato indica o nimero do
modelo. Consulte o verso para conhecer a lista de nimeros e as
descricées do modelo

1 Vestuario de proteccdo contra quimicos

2 Tipo 6: EN13034: 2005: Proteccao contra pulverizacoes quimicas
reduzidas. Os fatos-macaco de corpo inteiro do Tipo 6 foram
testados de acordo com o teste a fatos de corpo inteiro do Tipo
E. Os fatos do Tipo 6[PB] ndo foram testados de acordo com este

este.

3 Tipo5: EN13982: 2004: Proteccdo contra particulas secas. Este
fato esta em conformidade com os requisitos IL 82/90 < 30% e
TILS 8/10 < 15%.

4 ENT1416: Indice 1: Propagacao de chamas limitada (o NB Pyrolon
Plus 2 ndo cumpre os requisitos de resisténcia a tracgao)

5 EN1073-2:2002: Protec¢ao contra particulas contaminadas com
radiacdo (Categoria 1: Factor de protec¢ao nominal >5<50). (com
triangulo de aviso, Perfuracao inferior a Categoria 2).

6 EN1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: Propriedades
electrostaticas: fato-macaco com tratamento na superficie
interior

7 BSEN17353:2020 Roupa de protecdo. Equipamento de
visibilidade aprimorada Ipara situacdes de risco médio, Tipo B3

8 PB[6]: Proteccdo parcial do corpo: Tipo 6. Fatos para cobertura
parcial do corpo: os fatos devem ser usados com outros
fatos como conjunto (como um fato-macaco com colarinho
combinado com um carapugo separado, Ou UM €asaco com
calcas e carapuco separado) para obter proteccdo total do corpo
de Tipo 6. O fato de corpo inteiro CleanMax com gola cumpre
0s requisitos dos Tipos 5 e 6 quando é usado com UM carapuco
Cleanmax e com vedacdo adicional na unido. O tecido do Pyrolon
cumpre os requisitos FR da norma EN14116, Indice 1. No entanto, a
norma EN14116 reguer proteccao completa do corpo: os fatos de
proteccao parcial do corpo ndo cobrem o corpo todo.

9 Consulte as Instrucdes de utilizacao

10 N3o reutilizar

11 Vestuario de protecdo com tempo de vida limitado, em
conformidade com os Regulamento PPE 2016/425 e
Regulamento PPE (UE) 2016/425 conforme retido na Lei do
Reino Unido e alteradorelativo aos equipamentos de protecdo
individual e da norma ISO 13688:2013+A1:2021 e fabricado ao
abrigo da norma ISO 9001 ou de acordo com os requisitos do
Médulo D.

12 Aseleccdo do fato-macaco adequado é da responsabilidade do
utilizador. Antes de o usar, certifique-se de que o fato-macaco
nao esta danificado. Os fatos-macaco de corpo inteiro ou parciais
(PB) apenas protegem as partes do corpo que cobrem.

13 Armazenar nos sacos vedados originais, em condi¢des normais
e afastado de luzes fortes. A durabilidade dos fatos deve ser
superior a 10 anos, embora as propriedades de dissipacao
electroestatica possam degradar-se com a passagem do tempo.

14 Arealizagdo de trabalhos usando fatos-macaco fabricados em
tecidos que ndo permitam uma boa respira¢ao pode provocar
stress térmico; aconselha-se um repouso frequente

15 Atestagem dos fatos-macaco é efectuada com a face, os
tornozelos e os pulsos vedados com fita-adesiva e utilizando EPI
adicional, como mascaras faciais, luvas e botas. O fato-macaco
deve ser usado em conjunto com EPI seleccionado adicional e a
vedaﬁéo dos pontos articulados e de fecho deve ser adequada.
Certifique-se de que ndo existem espagos ou dobras nos pontos
articulados.

16 Osfatos-macaco nao contaminados podem ser eliminados
normalmente. Os fatos-macaco contaminados podem ser
descontaminados ou eliminados de acordo com os requisitos locais

17 N3o adequado para utilizacdo em temperaturas extremamente
baixas (inferiores a 0 °C), ou em temperaturas superiores 3 100 °C
Propriedades electroestaticas

18 Ostecidos sdo tratados de forma a cumprir os requisitos das
normas EN 1149-1:2006 e EN 1149-5:2018/2008. A norma EN
1149 é indicada na ATEX e no regulamento alemao TRBS 2153
(substituicdo do BGR 132) como sendo a melhor forma de
determinacdo da adequacao do vestuario de protecao em
atmosferas explosivas/ricas em oxigénio ou classificadas como
Zona 0. Isto ndo significa que o fato-macaco seja adequado
para ser utilizado em todas as atmosferas explosivas. Deve
ser efetuada uma avaliagao de risco por pessoal qualificado.
Para além disto, em qualquer atmosfera explosiva: deve ser
utilizado vestuario de prote¢do com propriedades de dissipagao
eletrostatica nas Zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (consultar as normas EN
60079-10-1e EN 60079-10-2) em que a energia de ignicdo minima
de qualquer atmosfera explosiva ndo seja inferior a 0,016 mJ;

19 Osfatos-macaco devem ser usados correctamente,
totalmente fechados e o contacto com a pele deve ser
efectuado directamente ou através de outro EPI antiestatico,
de forma a permitir a dissipagdo de energia. O fato deve cobrir
completamente todo o vestuario ndo-dissipativo durante
a utilizacdo normal, incluindo quando o utilizador se dobra e
movimenta. Para roupas Pyrolon em que o contato com a pele
nao é possivel, a inica op¢ao é usar a roupa junto com outros EPIs
antiestaticos, que devern atender a EN 1SO 14116: 2015 Index 2 ou 3,
para permitir a dissipacao de carga

20 O utilizador deve possuir um dispositivo de ligacdo a terra
adequado / Nao ajustar ou remover durante 3 utilizagdo. O
vestuario deve ser utilizado de modo a cobrir permanentemente
todos os materiais que ndo estejam em conformidade durante
a utilizacdo normal (incluindo movimentos para se inclinar ou
debrugar). Qualquer calgado ou quaisquer materiais entre o
tecido da peca de vestuario e o chdo deverdo ter uma resisténcia
inferior a 2,5 %108 Ohms, para permitir a dissipagdo da carga.

21 Os tratamentos antiestaticos podem desvanecer e ser afetados
portqlesgaste, rompimentos, contaminacdo e pela lavagem. Nao
reutilizar.

22 Eefectuadauma testagem antiestatica em condicdes de
humidade relativa de 25% +/- 5%. Com humidades inferiores,
as propriedades de dissipacao podem ser inferiores. O fato esta
aprovado no requisito Ljmn, 82/90 <30% e Ls, 8/10 <15%.
Desempenho fisico - EN 14325:2004

23 EN530: Abrasdo. 24.1S0 7850: Fissuras por flexao. 25.150 9073:
Desgaste trapezoidal: MD / CD. 26. 1S0 13934: Resisténcia 3
traccdo. 27. EN 863: Perfuracdo. 28. ISO EN 13935: Resisténcia da
costura. 29. EN 1149-5:2018 Antiestatico
Penetracdo / Repeléncia quimica - EN 6530

30 Acido sulfarico 30% / Hidroxido de sodio 10% / Orto-xileno /
Butano-1-ol

31 1S016604:2004 - Sangue e liquidos corporais

32 EN14126 (Annex A)/ISO 22610 - Contacto mecanico com
substancias contaminadas

33 IS0 22611:2003 - Aerossdis contaminados biologicamente

34 1S0 22612:2005 - Bactérias microbianas secas

35 Osfatos-macaco Pyrolon sdo certificados em conformidade com
anorma EN 14116 (indice 1). Estes fatos-macaco ndo fornecem
proteccdo contra chamas e calor e ndo devem ser usados em
contacto com a pele. Foram concebidos como fatos-macaco
para utilizacdo sobre outro vestuario, devendo ser usados
sobre fatos-macaco de protec¢ao térmica com certificagcdo
em conformidade com a norma EN 11612. Note-se que estes
fatos-macaco sdo descartaveis e ndo cumprem os requisitos de
resisténcia a traccdo da alinea 6.4.2.

36 Lave ereutilize somente se a peca tiver sido usada para limpezas
leves, ap6s uma avaliacdo de risco adequada. Nao lave ou
reutilize se estiver contaminada, potencialmente contaminada
ou exposta a produtos quimicos ou substancias perigosas.
Testado em até 20 ciclos de lavagem de acordo com a norma
1SO 6330:2012, procedimento de lavagem 3N, procedimento de
secagem A. Lave a 30 °C em maquina de lavar doméstica, por no
maximo 25 minutos, e seque no varal. Inspecione a pe¢a antes
de lavar e novamente antes de reutiliza-la. Verifique se ha danos
no tecido, costuras/fitas de costura, fechos, cordoes/ajustes/
botdes e 0 estado do elastico. A protecdo contra permeacao
quimica é verificada apenas em pecas novas; nenhum teste de
permeacado quimica foi realizado apés a lavagem. A Lakeland
Industries ndo se responsabiliza por danos decorrentes da
lavagem ou reutilizacdo.

Cuidados a ter

37 Naolavar / Nao secar na maquina / Nao passar a ferro / Nao lavar

aseco/Manter afastado de chamas e calor
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AokipEG OAOKANPWUEVWY TIPOIOVTWY / TUTTON EVOUATWY / ZTOIXEIO ETIKETAG
TNV ETIKETA TOU EVOUHATOG UTTODEIKVUETAI O apIBHOG TOU HOVTEAOU. AvaTpégTe
aT0 OTMIBOPUANO YIar EVaV KATAAOYO KWOIKWY Kall TIEPIYPOPWY HOVTEAWV
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POUXIOHOG VIO TTPOCTAGIO QO XNIKA

Tumog6: EN 13034: 2005: MelwpéVOg XNHIKOG PEKAOHOG. Ot ONOOWHIEG OTONEG

TUroU 6 40UV SOKIMAOTE, e TN PEB0S0 SOKILING YIO TIC ONOOWHIEG POPUIES

gt'mou 6.Taevdupata Tumou 6 [PB] Sev éxouv SokipaoTei pe aut pébodo
OKIHING.

Tumog 5:EN 13982: 2004 : Mpootaocia and npd owpatidia. Autr) n 6ToA mnpoi

TG iPoUnoBéoels IL 82/90 < 30% kat TILS 8/10 < 15%.

EN 14116: Agikng 1: Mepiopiopévn élcéoon PAOyaG (Enpeiwon: To Pyrolon Plus

2 8ev Anpoi TIC anartroelg nepl QVTOKI|G OTOV EPEAKUGHO

EN 1073-2:2002: Mpootacia amd owpatidia poAucpéva and padievépyeia

(Katnyopia 1: OvopaoTIKOG GUVTENECTHG TPOoTaciag >5<50). (pe

TIPOEISOTIOINTIKO TPiYWVO, N AVTOKN) OE AIGTPNON Eival XAUNAGTEPN IO TV

Kormyopia 2).

EN 1149-5:2008/2018, EN 1149-1:2006: H)\EKTpOOTuTlKEC 1S16TNTEG Ta EVOUpaTa

uroPANovTal O ENESEPYQTIa 0NV ECWTEPIKN EMPAVELD

BS EN 17353:2020 Mpootateutikr evdupacia. ESon\iopd auénpévng

OPATHTNTOG YA KATAOTACELS HECaiou KivdUvou, Tumog B3

PB [6]: Mepikri ipootacia Tou owpatog TUrog 6.

EvSUpaTa PEPIKIG KAAUPNG TOU CWMOTOG Tat evEUHaTa Bat TIPETTE VOl OPIOUVTOL OE

OUVSUACHO e GANCL EVEUHATA, WG GUVONO (Yia TTOPASENYHQ, Hict ONOOWIN POpHaL

€ KOANGPO GE CUVSUACHO PE &xwplo‘rr’] KOUKOUAQ 1 &va TIOVW(POPL IE TTAVTENOVL

Kat EEKWPIOTH) KOUKOUAQ) npoxslusvou va emeuxBei MirpNG mpooTacia tou

OWHAToG TUMoL 6. H oAdowpn goppa CleanMax e KoAAPO TANPOI TiG! arrarrnoac

TwvTUMWV 5 Kat6, dtav (popeea e KoukoUAa Cleanmax kat ps.rlpooesm oppayion

TWV EVWOEWV P Tawvia, Taugpdapata aro Pyrolon minpouv Tic armarmioei; FRTou

mipoturiou EN 14116 Agiktng 1. Qotdoo, tomipdtuno EN 14116 anartei mvijpn

KAAUYIN TOU GWUOTOG Tal EVEUATA MEPIKNG KAAUYNG TOU GWpaTog Sev KOAUTTIOWV

ONOKANPO TO CWHAL

Avartpere otic odnyiec xpriong

Mnv emavaypnotpomolefte

TaPOCTATEVTIKA EVOUHATA TIANPOUV TIC AITAITACELG TOU Kavoviopoy

Tiepi E§on\iopiot Atopikric O kavoviopodg PPE 2016/425 kat o

Kavoviopog PPE (EE) 2016/425 6mw¢ SlatnpouvTal 6TO VOHO Tou

HB kat Tpomomoirfnkavkat tou ripotumou 1SO 13688:2013+A1:2021 kat

KATAoKeUA{ovTal CUMPWVO LE TIG QTN OEIG TIET EAEYXOU TIOIOTNTAG TOU

mpotumou ISO 9001 kai tou ¢ Evotntag D.

H em\oyr| Tou KatdMnAou evUHaTOG armoTeei euBivn Twv XpnoTwv. Mpwv

aré ) xprion, va Slaopalilete ot ta evupaTa Sev £xouv urootei {nuid. Ot

ONOOWES POPHES KAl Ta EvOUpaTA MEPIKRG KAAUYNG Tou owpatog (PB) Ba

TIPOCTATEVOUV HOVO T PEPN TOU OWHATOG TTOU KAAUTTTOUV.

ATIOBNKEVETE OTOUG APXIKOUG GPPAYITHEVOUG GAKOUG, UTIO KAVOVIKEG OUVOIKESG

Kall HAKPIA oo TO 10XUP0 PG, H avapevopevn Sidpkeia {wiig Twv eviupdTwy

Bampéneva umepPaivel ta 10 Xpovia, av Kat ot SIOTNTEG Siaxuong Tou

NAEKTPOOTATIKOU (opTiou evEXeTal va e§aaBevicouv Aoyw SiaBpwong, He

TNV MaPoSo Tou Xpdvou. Enpeiwon: To anooTepwiiévo mpoiov CleanMax €xet

Siapkeia {wnig 5 Xpdvia. AE(Te TO TIAKETO YIa \ETTTOPEPEIEC.

Mriopei va IpoKUYEL BEPIKI KATAOVNON amd Ty £pyacia e eviupata

KOTOOKEUAOHEVQ A6 UPACHATA TTOU SEV «QVATTVEOUV» EAPKWE. SUVIOTATAL

ouyvn Eekovpaon

H Sokipr) Twv evOUPATWY SIEVEPYELTA HIE TO TIPOCWITO, TOUG A0TPAYAAOUG KAt

TOUG AYKWVEG OPPAYICHEVOUC HIE TV KOl O GUVOUAGHO HE AANOV EE0TTMOHO

OTOMIKNC TTPOCTAGIOG, OTWG PAOKA, YAVTIA Kot UréTeC. Ta evdUpata Ba mpémet

VL XPNOIOTIOIOUVTA O CUVEUAOMO HE GMNEG ETAEYHEVEG CUOKEUEG OTOUIKIG

TIPOCTACIOG Kl EVEEXETA VO XOEIOOTEL TO AVOIYHATA VOl GPPAYICTOVV HIE TaViaL

Befawbeite Tt Sev UNAPKOLV KEVA I TITUXWOEIG OTIC EVWOELC.

Taevduparammou Sev £¢ouv HOAUVBEL HTopoUV va armoppirTTovTal Kavovikd. Ta

evébuom: TI0U €X0UV po)\uvesi TIPETTEL VOl AMTOAUUAIVOVTAL 1) VO aroppiTTTovTal

OULPWVa HE TICTOTIKEC ATaITOEIC

Aev givat katdMnAa yia xprion og UnspBo)\lKa XapNAéG Beppiokpaoieg (Urd o

HNndév) fy oe Beppiokpaoieq LPNAGTEPES amd Toug 100 BaBpoug

HAEKTPOOTATIKEG IBIGTNTEG

Ta ugpdopata uoRENOVTAL O€ EMESEPYATIA TIPOKEIEVOU VA TIANPOUV TIG

anartoelg Twv Tpotuniwv EN 1149-1:2006 kat EN 1149-5:2018/2008. Ta mpdtuna

EN 1149 mapaméumouv oto mpdtumo ATEX Kol TOV YEPHAVIKO KAVOVICHO

TRBS 2153 (rou avtikatéotnoe Tov BGR 132) yia tov BENTIOTo 0pIopd TG

KATOAANAGTNTOG Y10 TOV TIPOOTATEUTIKO POUXIOHO OF EKPNKTIKES OTUOCPAIES,

TUOOPAIPEG EPTAOUTIOMEVES LUE OELYOVO 1 ATHOCPAIPEG ZtvnG 0. AuTO Sev

Onuaivel 0TI T evEUHaTa €ival KATAMNAQ YIat XPr o OF OAEG TIG EKPNKTIKEG

aTUOoPalpes, Oa pérel va Sievepyeite agloAdynon emKivSuvdTTaG and

KOTAPTIOHEVO TIPOCWTTIKO. EMMAEOV, O OTTOLaSI|TTOTE EKPNKTIKY atpudapaipa-Ta

TIPOOTATEUTIKA EVUHATA SIBXUONG TOU NAEKTPOOTATIKOU (popTiou TipoopideTat

yla xprion otig Zwveg 1, 2, 20, 21 kat 22 (avatpé€te ota mpoturma EN 60079-10-1

Kkat EN 60079-10-2), oI ormoieg ) EAAXI0TN EVEPYEL AVAPAEENG OTOIaaSHTTOTE

EKPNKTIKAG aTpOo@apag Sev eival xaunAdtepn and 0,016 mJ.

Taevd0pata Ba PETTEL VAl POPIOUVTAL PE OWOTO TPOTIO, EVIEAWG KAEIOTA

Kaln nagr pe 1o €ppa Ba mpérel va Siampeitat ameubeiog 1y péow GAAou

QVTIOTATIKOU EEOTINIOHOU OTOIKIC TTPOCTAGIAG, TIPOKEILEVOU Va ETITPENETAL

n Siéaxuon Tou popTiou. Katd t Sidpkeia e ouvriBoug xpriong, Kabwg kat

Stav o xpriomg oKUBEL Kat KIVETaL, To poUX0 Ba TIPEMEL va KOAUTTTEL T PWG

OTTOIOVONTIOTE POUXITHO TTOU SeV EXELIBIOTNTEC SIAKUONG TOU NAEKTPOCTATIKOU

poprtiou. lata pouxa Pyrolon, dmou n emagr pe to Séppa Sev givat Suvatry, n

HOvN emdoyn eivat va gopedei To évSupa padi pe Aa avtiotatika MAT oo Ta

oroia mpénet va mnpoi to mpdturio EN ISO 14116: 2015 Eupetriplo 214 3.

O xprionc Ba mpémel va yeiwvetat owoTd / Mnv ipocapddeTe Kat unv

APAPEITE KATA TN XPrion, Ta evUpaTa Ba mpémel va gpopeBolv £T01 WOTE va

KOAUTTTOUV OAQ Ta L) GUHBATa UAIKG, KOTA T SIAPKEIA TNG GUOIOAOYIKIC XPrioNG

(oupMEPNAHBAVOEVIWV KAl TV KIVAGEWV KAPNE). Ta umoSrpaTa 1 Ta UNKA

TI0U PEGOAAPBOUV PETAEY TOU UPACHATOC TwV EVOUHATWY Kat Tou Samédou

Bampénel va égouv avtioTaon XapnAdtepn amo 2,5 x 108 Ohm, woTe va givat

Suvarr n Sicixuon Tou popTiou.

O1LavTIoTATIKEG EMKANDPEIG EVOEKETOI VO EE0USETEPWBOVVY, KABWIG KAt

va EMMpeactolv and  ¢Bopd, T pUTavon kat Ta mMuciuata. Mnv

EMAVAXPNOIUOTTOIETE.

O1avTioTaTikég SoKIpES StevepyoUuvtal o€ TIEPIBANAOV L OXETIKN Lypacia

25% +/- 5%. Ze ePIBANOVTA HE XAHNAGTEPN UYPAGIa, O IDIGTNTEG SIAXUONG

evdéxetalva eival aoBevéotepec To évupa mnpoi Tig ipodiaypagég Ljmn,

82/90 <30%katLs,8/10<15

Quoikr anddoon -EN 14325:2004

EN530:TpiBr

1SO 7850 : Payiopa and kapupn

150 9073 : Tpaneloeidic pBopd: MD / CD

1SO 13934 : AVTOK1} OTOV EPENKUCHO

EN 863 : Aiértpnon

ISO EN 13935 : Avtoxr pagwv

EN 1149-5:2018 : AvtioTamiko

Xnpukn Sieicduon / AnwbnTiki Spaon - EN 6530

Oelkd 08V 30% / YSpo&eidio Tou vatpiou 10%/ O-Eulévio / Boutav-1-6An

1SO 16604:2004 - Aipia Kot ZwATIKE uypd

EN 14126 (Annex A)/ISO 22610 - Mnyavikr emaqri ke LONUOLEVEG OUGTEG

1SO 22611:2003 - BloAOyIK()G LOANUGHEVA OEPONDHATA

1S0 22612:2005 - =npd pikpofiaka Baktnpidia

Taevdupata and Pyrolon eivaimotomnoinpéva katd tompoturio EN 14116 (Aeikmng

1). Autd ta v UpiaTa Sev TIOPEXOUV TTPOCTATTA Ao TIG PAGYES Kat T BeppudTTa KAt

Sevmpénelva poplouvtat ameuBeiag emavw oto Sépa. Mpoopilovtarylaxprion

WG TTIAVUXPOPIO, T OTTOIC TIPETTEL VO POPIOUVTAN ETTIAVW MO £va EVEUPA BEPUIKIG

TIPOOTACIOG TMOTONOINKEVO KAtd TO TIPGTUTTO EN 11612. Snpeiiote St autata

vdUparTa elvat g XPriong Kot Sev Anpov TIG AMAMCEIG OXETIKA e TV avToxT|

EPENKUOIOU TIOU QVAPEPOVTAL OTN SIATaEN 64.2.

TMAUVETE Kl ETAVAYENOILOTIOIOTE HOVO OF TIEPUTTWOELS TIOU TO EvAUA €XEL

XpnotporoinBei yia EAagppv kaBapiopd, ETd and KATdAnAn a&loAéynon

KivdUVoU. Mnv TIAEVETE I EMavaypnOtHOTTOLETE €AV ivat HONUOHEVO,

£VOEXOEVWG LONUGHEVO I EKTIBETAL OE XNHIKEG 1 EMIKIVOUVEG OUOTIES.

AOKIHAOEVO OF £wg Kalt 20 KUKAOUG TTAUONG GUpPWVa e To TipdTuro ISO

6330:2012, Siadikacia muonc 3N, Sladikaoia oteyvwpatog A. MAUvete

010UG 30°C O€ OIKIAKO TIAUVTIPIO, TO TTOANY 25 AETTTA KAl OTEYVWOTE HOVO HE

oxowi. EmBewpriote 1o évdupa mpiv arnd To MUGCIIO Kat EavATIpV aré Thv

emavaypnotpomnoinon. EAéyEre T ¢pBopd Tou updopatog, Tic pagég/Tavia

PAPIG, TA KOUUMWHATA, Tl KOPSOVIA/KOPSOVIO TIEPITPIENG/TO KOUUWHATA Kall

TNV KATAoTao Tou EAaoTIkoU. H ipooTacia XnHikrig SleioSuong emainBevetat

HOvo o€ kavoupyta evdupata. Aev €xouv Ste€ayBei Sokipég xnpikric Steicduong

petato muoipo. H Lakeland Industries Sev gépet kapia uBUvn Tiou TipokUTTTel

ar16 TO TTAUGIHIO I TV ETTAVAXPNOILOTIOINGT.

OB8nyiec ppovridag

AgvTNéveTal/ Aev OTEYVWIVETAI OE OTEYWWTIPIO / Agv aidepwvetal/ Aev

kaBapiletal pe oteyvo kabapiopa / DUAGETE PaKPIA OTTO YULVEG AGYEG Kal

BeppotTa

£ A

Ra+P AR B AR/ BA TP AR ZE B/ AR TR

F AR LR BRAR TR

Type 62¢: EN 13034: 2005: 3R {LZ¢IERARHA

Type 528: EN 13982: 2004: HETIZFRIMIFAH

EN 14116: 2015 KIGERZBIE (Pyrolon™ Plus2 R &
BiZiea hEK)

5  EN 1073-2: 2003: msm%ﬁ#*wmp (1 R FUERHFRE >5
<50) EE: FERAZAEERE: BRFHRET 2 R

6  EN 1149-1: 2006 / EN 1149-3: 2004: HighlEiE. ED—
ERoFREBMANT 2.5 x 10° BR#f, SLEN 1149-3, S<0.2

7 BS EN 17353:2020 BA#FAR. &R FHEXRIERAEEAT I
£, B3R

8 PB [6] : EHHIKFGIF: Type 6

SUREERERIIR: TS HERIPRISE A RER D — TR AR
CHNERRRINSK 2, &LT ﬁu%ﬁ%ﬂi:‘-%) . LUENf5Type 63KHIE
SRR, ERZ/AE PBISEBEARGHF . Pyrolon™ %}
& EN 14116 Index 1 MIFHAER. B2, EN 14116 TR
Bx: BEIRTEESSS

9  ESEERTHM

10 AFAEEER

11 LakelandPRRELRGHFARTF & BREE AN APPESZ #2016/ 425FPPESL H
(EU) 2016/425 (IREBTESREAEPIFHITTIEIT) 1S0 13688H7
E3K, RYEISO 9001FAModule DAYFREFIIAEZ K S

12 EFELHBSIPEREA PR SRIE. SOMIRIERRTRHP RIS A
R ERBRFNERS BURRTIFER (PB) RURIPARIETE 2= AU S RS

13 FFEFERFMAD: REFRIE, TR, BEX, BHPBRATIAMLT
HPRA 104, {BEREFIAVIAFR IR SPEERT B AR MRS
E: CleanMax REFREVREAA 5 F. #IFESAGE.

14 FERESHEHGFRIETRESSBAEN: BUEERS

15 BHipRRTESHTINNAS, SARTIEMFRMEE. FEMMTEH

AN ABGIFIRE (PPE) HYEIRARI BRI RIFER. FHiPARE G S FT

SR EAE A ARFIPIRE (PPE) —iefEf, HEMUEEELFEOL

R, iRIERE AR PR A AR

ﬂ%‘ RERRATAHTESAE . BRISRMRMLIETH

B, SURE L AR EEME R

17 FESERIERSET100CHEREINE HER
A MERE

18 ERMZIE THERRAE, LIFFSEN 1149-1: 2006F0EN 1149-5
: 2018/2008R9F 3Kk . ATEXFA{E[ETRBS 2153 (BXBGR 132) %M,
JHEBTEN 1149-5IENERERR P ARIEE A T SR/ B A0 X5
INEMRAEAE. BEREREGFIRER T AR,
R YA RRANRZBITREITEGE . t5h, EEARIEETRES 7
F/NEKBRERA/NTFO.016 JREEATT. 2, 20, 21712225 (X 45 (B ILEN
60079-10-1F0EN 60079-10-2) , L ZFaiE% ERFERARAH AR

19 BHiPRREUERARNHITER . TLAEFI EEFOFEESE
THERFRENABFIRERES EAKREM, USSHBRLH.
Y HPyrolonRFIBIF AR T ATERAR B ARAT, ME—RYA R RE
BTE AN 14116: 2015 Index 28{3RUITEREBARSE, WIAIF

TAEH

20  FRHIPARE R IER RN/ TSR F AR R T B SR TR R,
EIEREAE (BFETHMEE), FHNRREIRSFESRETNT
AERAFRL. (ETEERER SR B AR 8RR R F2. 5
x108BR48, LA IFHTTHEL

21 BB, W, SRMEEASERGREAERIR, TEEER

22 BB EEEXHRE R 25% +/- 5% RIKUTEHT, SREM
1K, iRt suE
IR IERERI

23 EN 530: MiEEIERE

24 180 7854: TitHephFFE

25 IS0 9073 : HHFMEESES1: MD/CD

26 IS0 13934 : WiZL3RH

27 EN 863: HRIZFIEAE

28 10 EN 5082: IE4EIRAE

29 EN 1149-5. Hiheaibae
WEREFE/HRIANIR- EN 6530

30 HiER 0%/ SEEILIN 10% —EFE/ ETE
MicroMAX / MicroMAX NS : 3EIUIERMENRFIE

31 IS0 16604: 2004 - SRELMAFMKRETIENNK

32 EN 14126: 2003F{FA (1S0 22610) — IR {HiEAlIS LM RIAMIR S
EL

33 IS0 22611: 2003 - IRIINMENSBRFTIENR

34 IS0 22612: 2005 - XA TASWEMTIENIL

35 Pyrolon™RFIBHIFARENIS T EN 14116 (Index 13%3) HYIAIE. iXLE
BEFRRA MGG 5 &, ENRTLISIERAG EN 11612 IAEAIBEIARR
SME. TEER, XERPRE—AMR, BERFEE 6.2 £Hikm
BiZL5R DK

36 (NHKRYETREEELBEFEITIELHRRITGEE, FRERH
EEEA. MRRYBHISE. ATaCHSRSIEMS LR RNE
EMR, BENEANEEER. SR, AREEIE 20 X% %
fEIR, F4E& 150 6330:2012 #jofE, BERIERF ON, FHRIEZF A, 1F
TERARARAALL 30° ¢ KREHK, ®IK 25 S0, FHXARTF.
PFRRTMESEATNERERY. RETEARRIER. g/

GERTTS . M. BR/AME/AMFURSEIERIOR . (SR

BTHESERIPMR: HRERIITUFESENR. Lakeland
Industries Xt FEAEE S A M5 M EMTEMA S E.
EEHRm

37 BWRE/EDRNETIREDRR/EN TR/ R BRI

S~ w o =

Index 1:

ANFRE

14i%

Brz G5 R2emiFARERAH

LR AR X LR R EBAHEAS h iR K EBEES03  HB4R:
FiE: 86 10 64379226

R
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Model Numbers / Numéro de modéle / Modell Nr.
/ Numero capo / Nimero de modelo / Modelnummer

/ Modelnummer / Modellnummer / Modellnummer /
Mallin numero / Numer modelu / Cislo modelu / Mod-
ellszam / Mudeli number / Cislo modelu / Broj mod-

ela / Model Numarasi / Modelio numeris / NGmero do

modelo / ApiBudg povréAou

OuakeLano

FIRE + SAFETY

ESG
A

42
B

XL

EN FR DE IT ES NL DK SE [\[0) Fl
A Fabric Tissu | Gewebe Tessuto | Tejido Materiaal Stof Tuyg Stoff |Kangas
B Style Style | Kategorie | Modello | Estilo Stijl Stil Stil Stil Tyyli
A Materiat | Tkanina | Anyag | Kangas | Textilia | Materijal | Kumas | Medziaga | Tecido |'Yoaoua
B sty |styr |stilus | stil Stgl | stil St |Stilius | Estilo | £TOA
Tgpe 5&6 Type3 &4 Cool Suits®
SafeGard™ 76 CT1S | ChemMax®1 EMNC MicroMax® NS Cool Suit®
™ . .
=S| SafeGard™ GP CT25 | ChemnMaxe 2 EMNTCF | MicroMax® TS Cool Suit®
ESGP5 |SafeGard™Prime -
€T35S | ChemMaxe 3 CTISCF | ChemMax® 1 Cool Suit®
CSS4 |SafeGard™Select emMax -
- . CT3SCF | ChemMax® 3 Cool Suit®
EM MicroMax CT4S | ChemMax® 4 Plus -
EMN MicroMax® NS ECRCF | Pyrolon™ CRFR Cool Suit®
- - ECR | Pyrolon™ CRFR
A EMN4 |MicroMax® NS Prime
N ™
CNS  |MicroMax® NS Select oLl Purolon™ CBFR
CTL CleanMax® Prime
SBC CleanMax® Select
MNBC |CleanMax® Basic
EX Pyrolon™ XT
EWP Pyrolon™ Plus 2
EN FR DE ES SE FI
428 |Coverallwith  |Combinaisona Schutzanzug mit [Tuta con Mono con Coverall met Overallmed Overallmed Kjeledressmed |Hupullinen
528 |hood capuche Kapuze cappuccio capucha capuchon haette kapuschong hette haalari
Coverallwith  [Combinaison Schutzanzug mit |Tutacon Mono con Coverall met Overall med Overallmed Kjeledress med |Hupull-
L1428 s : . |capuchay : .
U528 hood &thumb |3 capuche et Kapuzeu.Dau-  |cappuccio e fori resillas para capuchonen haette & kapuschongoch |hette&tom-  |inen haalari, jossa
loops passages de pouce |mendffnungen  |peripollici gulgar P duimgaten ‘tommeltot hul  [tumdglor mellpkker peukalolenkit
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